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La haute surveillance des réseaux d’energie

The ultimate in power network supervision



RELA|IS DE FREQUENCE
HDG 7020

GENERAL I TES

Ce relais remplit la fonction n°8l de la norme
ANS|-C37-2-1970,

Le relais HDG 7020 est un relals de fréquence a
deux seuils, se caracterisant par sa grande
précision, son falble temps de reponse et son
utilisation dans un | arge even?ail
d'applications dli & ses plages de réglage
étendues et 3 sa poss|b|li+e d'utiliser chacun

de ses seuils indifféremment en maximum ou en
minimum de fréquence.

Le relais HDG 7020 est présenté en boitier
modulaire type R2 debrochable, qui peut
indifféremment étre monté soit en relais separe,
en salllie ou en encastré, solt comme &lément

d'un panier rack au standard |9 pouces.

PRINC IPAUX AVANTAGES

Ce relals bénéficie de |'expérience acquise par

C.E.E. depuis de nombreuses années en matlére de

relais de protection a é€léments de mesure

statique dans tous +ypes d'instal lation.

Il se caracterise par :

- &léments de mesure digitaux {(technologie
C-MOS) a grande Iimmunité de bruit et
garantissant une haute stabi|ité permettant
une preci5|on d'affichage de 0,05Hz,

- dispositif de sécurité Inferdlsanf
fonctionnement intempestif :

. sur coupures de |la tension de mesure ou de
la tension auxiliaire,

. ou si la tension de mesure est inférieure a
un niveau pré de+ermlne (volr chapitre 8 des
CaracTeris+|ques générales),
ou si la fréquence est  I0Hz,

tout

- deux relals auxiliaires de sortie a deux
contacts de forte _puissance,
- son Insensibilité aux secousses sismiques

tenue a 5g selon norme |EEE 344,

- un boitier modulaire de trés grande robustesse
et d'encombrement réduit, face avant avec
inscriptions symbol isées d'interpretation

aisee, -

- une protection pour environnements severes :
chaleur humide, air salin, termi tes,
moisissures, & &

- sa capaC|+e de stockage a tres basse
température (-57°C),

= son utilisation possible sans source

auxiliaire indépendante par utilisation de la

tension des T.T.

DESCRIPTION SOMMAIRE

La tension survelllee, apres mise en forme,
démarre a chaque début de perlode un compteur
digital piloté par une horloge a quartz. Lorsque
ce compteur atteint une valeur correspondant a
la période de la frequence maximale réglable,
I‘horloge est basculée sur un autre compteur
jusqu'a la fin de la période. La valeur de ce

compteur est ensuite convertie en frequence (par
|'intermédiaire d'une ftable située dans une
memolre) et comparée aux seul|s affiches.

pendant trois périodes successives, le seul |

a eTe atteint, le relals de sortie est commandé.

Cette precau+|on rend le relais HDG 7020
insensible tant aux variations de phase
instantanées qu'aux variations rapides de la

tension de mesure.

FREQUENCY RELAY
HDG7020Q

GENERAL

This relay ensures function 8l of

ANS|=C37-2-1970 Standard.

The HDG 7020 is a +two-level frequency relay
whose characteristics of high precision, rapid
operating tIime, wide setting ranges and the

possibil ity of wusing each operating level either
for over-frequency or under-frequency, make It
suitable for use in a wide range of applications.
The HDG 7020 is supplied in a modular plug-in
case type RZ which may be mounted elther as a
separate relay, flush or projection mounting, or
as an element In a standard |9" rack cradle.

MAJOR ADVANTAGES

This relay benefits from the experience acquired
by C.E.E. on frequency relays with static
measuring elements over a considerable number of
years and in all types of installaticon.

Some of the major advantages are :

- low burden digital measuring elements (C.MOS
technology) ensuring high stability and
providing setting precision of 0.05Hz,

- safety device ensuring false operation on
input voltage or auxiliary supply, and on
operation If +the Input wvoltage Is below a
certaln value, and if frequency is 10Hz,

- two output auxillary relays with high-power
contacts,

- insensitive to selsmic shock : 5g withstand to
|EEE 344 specification,

- very robust small volume modular case, with
easily interpreted symbols on the face-plate,

- protected against severe environments : heat
and humidity, saline atmosphere, termites,
corrosien and mould,

- may be stocked at very low temperature (-57°C),

- may be used without an independent supply by
deriving this from the VT Input.

BRIEF DESCRIPTION

The Input voltage, after tfreatment, starfts a
timer which 1Is driven by a quartz-controlled
oscillator at the beginning of each cycle of

Iinput voltage. When +this +timer reaches a value
corresponding to the duration of one cycle of
the highest frequency setting on the relay, the

guartz-contreolled oscillator is switched over a
second timer until the end of the cycle of input
voltage. The value registered by +this second
timer is then converted to a frequency (via a
table stored in memory) and compared To the
frequency settings on the relay.

I1f, for three successive cycles, the operating
level 1s attalned, then the output relay will
operate. Such a precaution ensures that the HDG
7020 remains Insensitive to instantaneous
changes In phase-angle as well as rapid
variations in amplitude of the input voltage.



CARACTERISTIQUES GENERALES

1° - Fréquence nominale FN «iieeeesevsnssesssasannnsanas | 50 ou 60Hz
2° - Réglage des seuils de fonctionnement Fl et F2 : |
. seull a maximum ou minimum de fréquence ......... | un bloc de 8 commutateurs par seull
. plage de r8glage ceeveversresrsnncrrornenaassanas | de (FN=7)Hz a (FN+5,70)Hz par pas de 0,05Hz

100ms + 20% (vitesse de la variation de |a mesure
4 IHz/sec.)

0,2Hz

P =i Temps de TeNC T FONNEMENTIT v iies sutare e i soadaze weisiaraca

A% = ECarTi Ao FOTOUR s issisiass v sliiaaasinieesiie

|
|
|
|
|
|
5° - Précision des seulls, dans _toute | 'étendue des |
gammes de réglage, a |'Intérieur des domaines |
suifvants : |

. température : entre -10 et 55°C |

. tension d'entrée : entre 25 et 120% UN |

. tension auxilialre : dans la plage selon § |10 {

|

)
) meilleure que 0,05Hz
)

6° —- Influence des harmoniQUeS ....eeuieecseiesnnessnnnns dérive € 0,05Hz pour un taux d'harmonlques,$.20%
|
T8 = SHabii{ 8 €N TrOqUBNTE: waiwesiivsmiu srasetesasss arasm wsia s as | garantie. Inhibition pour les fréquences inférieures a
| |0Hz
I |
8° - Tension nominale d'entrée UN ...eeeseesseenseenss | 100V et 1003 v
Inhibltion du fonctionnement pour U < 20% de UN ou

(pour U« 70% UN si al imentation auxillaire sur TT) | [10QV eT o3 v

9° - Surcharges sur enfrée mesure Entrée UN Entrée UN V3
o ESEMBISIEE! 1l e asimisin: s iommasm:ine ssin s site s wense aoan 1,3 UN 1,2 UN
v temporalre (10 86C) vwiveniavinsiaviisa s | 2 UN 1,5 UN
PO = lanson auxl EIaire e swvs e ssisaeivsesmas oF o oontl e Alternative
24V CC + 15% 100V CA =30 +10%
30V CC =20 +|5% 110V CA =30 +10%
48Y CC -20 +|5%
|10V CC + 20%

125V CC =30 +103
220V CC + 208

|

|

|

||

|

|

|

|

e - Conscmma+|on |
& SUr entree. mestre; @ N aucsneanesessn vy o : < 0,5VA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

« sur tension auxiliaire cesveressnvrsnrnnissnnees ¥V aux Consommation
24V cC 25 iy
30V CC 2,5 W
48Y CC 3,9 W
[10¥ CC 5,3 W
|25V CC 7.5 W
220¥ CC I W
100V CA 7 VA
110V CA 8 VA

[25 — Contacts de SOrhle ocvusun sl oo mes ke | 2NO ou NF par unité de sortie

 Tenslon MaImMUM! cisceissiess s suieisesnssivesesaes | 600 V

. courant permanent maximum ....ceceeiienneiiarnans | 5A

. pouvoir de fermeture (0,25) teieeeeesennecancans | 10A

. pouvoir de coupure : |

= GO LR =0l MS ) o eiiinaissidiviaioa dmicinisvatoiaioaionn sisaiste | 50W (IA/48Y CC - 0,5A/110V CC)

=UEA Mo st = QUd Lol S SOl Sei v s ek e Bl E 1250V (1 < 3A)

e T e e | . LED verte présence tension auxillaire et tension de

mesure (U> U blocage)
. Yoyant mecanlque a réarmement manue| sur chaque unlté
de sortie

. tenue diélectrique :
- enfre toutes les bornes réunies et la masse ....
- entre les bornes entrée +enston de mesure et

|
|
[
|
14° - |solement : |
|
| 2 k¥ = 50 ou 60Hz pendant | minute
|
|

toutes les autres bornes FEnTEs e s 2 k¥ - 50 ou 60Hz pendant | minute
- tenue a |'onde de choc en mode commun et en mode |
o AT TS mtisress cors o oA Lo S P Lo S | 5 kV créte - l,2/59ps selon CE|l 255-5
|
I5° - Insensibilité aux perturbations haute fréquence .. | 2,5 et IkV/IMHz selon CE| 255-6 Annexe C Classe |||
|
Hehtist o i e, ot L R S M S B L e o i e e | R2
|
172 = Schéma dr1dantifICation wesssasma s ensiossesssesms | 5887

FakE 2 b TN IR S s S e e IR e P A ) e = | w4 Kg



GENERAL CHARACTERISTICS

[® - Nominal frequency Fn .......... s Ee |
|
2% - Adjustment of the operating levels Fl and F2 : |
. operation for over= or under=fregquency ......... |
o BEHEING TANGE v vasannns vnanssnsonessssessisssses |
|
B = DPETATTRG TG o nmnmwismommim i e 6w e a4 o |
|
iRt ] e o s (RS N RSO e OSSR S |
|
5% - Accuracy of the operating levels on any setting |
and within the following ranges : |
. Temperature : between -10 and +55°C. s.ivuvnnunnn |
. input voltage : between 25 and 1208UN ....ovvuns |
. auxiliary supply : in the zone given in § 10 ... |
|
6% = knflivence-of harmenles & siiaitiiiiniss i viadisvie |
|
7% = Fraquency sTabFlTHyY eiieivsiveaaavevevavvievesoe |
|
8° - Nominal input voltage UN operation blocked for |
U 20%UN (or U  70%UN if auxiliary supply taken |
from VT) |
|
9° - Overload on input circuit : |
o POEMANGIE i i i aod s dvaras v s R v |
o TOMBOrary C10 S8E) s wovvasnamens semeeiem s |
|
FOY =AU | TEEY SUDBLY v wrms snsmammesnmy sams vesm sweiss |
|
|
|
|
|
|
|
I1° - Burden : |
« On THpat SIEEUTt Al U cevienmesassii e e |
¢ ot auxlllary Supply e diivdiveisid evivisivesves

22 SIRTUT CSIEEETE. warervmmmerarmm i s A a0 e

@ Maximum VolTage s esasmssssussesemesenraeiebes |
Maximum permanent current ....eoeevieecererenans |
Closing capaclty (0.2 S8CY cesrasrrwennn PhE—

. Breaking capacity : |

3

14°

I15°
16°
e

18°

-

H

C

dielectric whistand :

between all terminal connected together and
21 S S |
between input terminals and all others !
connected together ...sveivescarerornvsssnsonns |
impulse withstand In common and transverse modes|

o A6 IR = BOMST o warein sonae sra i momsase s s e |
. ac (cos = 058 i R R R B |
|
OHFEATEIE vme mevsassne i R R R AR S R |
|
|
|
|
nsulation : |
|
|

igh frequency disturbance .......c.ccivivuiinvienns |

L ——— |

50Hz or 60Hz

a block of 8 switches per level from (FN-7)Hz to
{FN +5.70)Hz by step of 0.05Hz

100ms + 20% (rate of change & 3Hz/s)

0.2Hz

)
} better than 0.05Hz
)

error & 0.05Hz for harmenic content \SZ{JS
assured. Blocked for frequencies below than |0Hz
100V and 100V/V3 v

Tiov and 11ovA3 v

Input UN Input UNAYS
1.5 UN 1.2 UN
2 UN | .5 UN

DC AC

24V DC + |5% |00V AC =30 +10%
30V DC =20 +15% [0V AC =30 +10%
48V DC -20 +I5%

110V DC + 20%

125V DC =30 +10%

220V DC + 20%

< 0.5YA
DC AC (
24V DC 2
30V DC 2
48V DC 3
110V DC 5
125V DC 7
220V DC |
100V AC 7
110V AC 8

.|.

2NO or NC per output uni
600V

S5A

[ OA

50W (1A/48Y CC - 0.5A/110V DC)
1250 VA (1 < 3A)

. Green LED for presence of auxiliary supply and
input voltage (U » U blocking)

. Hand-reset mechanical operation indicators
on each output unit

ZkY = 50 or 60Hz for | min.

2k¥ = 50 or 60hz for | min.
5kV peak - r.2/59ps to |EC 255-5

2.5 and |kV/IMHz to IEC 255-6 Annex C Class 111



HDG 7020 - SCHEMA DE RACCORDEMENT ET DE FONCTIONNEMENT SIMPLIFIE
- SIMPLIFIED OPERATION AND CONNECTION D|AGRAM
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BOITIER / CASE TYPE R2

saillie prises avant saillie prises arriére encastré prises arriére
projecting front connection | projecting rear connection flush rear connection
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PERGAGES ET DECOUPES
DRILLING AND CUT OUT

Seuls les documents remis avec notre accusé de réception de commande nous engagent pour exécution conforme.
Only documents supplied with our acknowledgemaent are to be considered as binding.

Seuls les documents remis avec notre accusé de réception de commande nous engagent pour exécution conforme.
Only documents supplied with our acknowledgement are to be considered as binding.
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