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ITI 7521
GENERALITES

Les alternateurs, étant normalement congus pour délivrer
des courants triphasés équilibrés, ne supportent qu’une
valeur limitée de courants non équilibrés; ceux-ci provo-
guant des échauffements anormaux au rotor de la ma-
chine, peuvent avoir un effet destructif.

Les causes d‘apparition de courants déséquilibrés étant
multiples, il est indispensable de protéger les alternateurs
M.T. de guelgue importance contre ces courants.

L'analyse par la méthode des composantes symétrigues
met en évidence que toute circulation de courants désé-
quilibrés impligue l'existence d'une composante inverse
de courant. Un relais de composante inverse de courant
a temps de réponse de la forme 12 t = constante, s'avére
étre la solution la plus efficace du fait que les échauffe-
ments contre lesquels I'on veut se prémunir sont propor-
tionnels au carré de la compasante inverse des courants.

Le constructeur de la machine définit généralement le
taux de composante inverse permanent admissible et la
constante K, égale au temps de tenue de la machine a un
courant inverse égal au courant nominal (il est admis, en
effet, que K = 1;21). :

Afin de s'adapter au mieux aux différents types de ma-
chine, il existe deux variantes de plage de réglage de K,
I'une de 8 & 25 % destinée aux machines a poles lisses,
la seconde de 13 & 40 % pour les machines a poles
saillants.

L'ITI se présente comme une solution particuliérement
intéressante par son volume réduit et son co(t.

Ce relais posséde, en effet, une unité de composante
inverse @ deux seuils : le premier & temps indépendant
{réglage jusqu‘a 120 sec.), le second a temps dépendant
du courant selon la loi :
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la constante T étant dans I'I TI 7521 réglable de 150 2
600 sec.

Le premier seuil est normalement utilisé en alarme, mais
__son_ utilisation__en_ déclenchement (directement ou en
association avec un temporisateur type TTT 7111 exter-
ne), permet a I'IT| de satisfaire les cas ou I'on requiert
un seuil trés bas gue I'on ne peut obtenir avec l'unité &
temps dépendant lorsque celle-ci doit étre adaptée a une
forte valeur de la constante K.

Le relais ITI 7521 bénéficie de I'expérience exception-
nelle que nous avons acquise depuis de nombreuses an-
nées en matiére de relais a éléments de mesure statiques,
dans tous types d'installations, tant en FRANCE que
dans de nombreux pays du monde et sous toutes condi-
tions climatigques.

alternator
negative sequence
protective relay
in modular case

ITl 7521
GENERAL

Alternators, being normally designed to supply balanced
3 phase currents, will anly support a limited amount of
unbalance in the phase currents. Out of balance in these
currents, which causes abnormal heating of the rotor
of the machine, may in fact have a highly damaging
effect.

As the basic causes of unbalanced currents are numerous,
it is essential to protect medium voltage alternators of
a certain size against this candition. .

An analysis by the method of symmetrical components
demonstrates that the circulation of unbalanced currents
implies automatically that a negative sequence compo-
nent of current is present. The most efficient sofution is
the application of a negative sequence current relay
having an operating time t, such that 12 t = constant.

This is because the heating effect, object of this protec-
tion, depends on the square of the negative sequence
component of the current.

The machine manufacturer usually defines the maximum
permanent tolerance of negative sequence, and the
constant K", equal to the time that the machine can
withstand a negative sequence component of current
quaf to its nominal current. (It is accepted that K =
127t}

There are two versions of the relay, with different setting
ranges of K, in order to adapt it best to the ‘type of
machine protected : one from 8 ta 25 % for cylindrical
rotor machines; the other from 13 to 40 % for salient
pole machines.

The IT! relay may be put forward as a particularly inte-
resting solution, because of its small size and low cost.

This relay incorporates a negative sequence element with
two operating levels : the first is of the independent-time
variety fsettings up to 120 sec.), the second being of the
dependent-time type with the faw
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{, setting
the constant T in the ITI 357 .Li..;..‘m‘ymﬁdiwmb a &rpm
150 to 600 sec.

The first operating level is normally used for alarm
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purposes, but using it to trip (efther directly, or via an

external TTT 7111) provides the possibility of satisfying
those cases where a very low pick-up level is required,
which is incompatible with the range of the dependent-
time unit when this latter must be set to accomodate
too high value of the constant K",

The design of the ITI 7521 relay benefits from our many
vears of experience in relays using static measuring
elements, in all types of installations both in France and
in many other countries throughout the world, under

all climatic conditions.



Son boitier modulaire type R, débrochable, peut indif-

féremment étre monté :

— soit comme relais séparé . en saillie ou encastré,

— soit par insertion dans un panier rack au standard de
12 bl

désignation de I'ITI 7521 répond au code ci-apreés :
: grandeur caractéristique courant

éléments de mesure transistorisé

utilisation composante inverse

identification de la série en boitier modulaire R
caractéristique de temps

nombre de mesures de la grandeur caractéristique
identification du type

—~ R

PRINCIPAUX AVANTAGES

— Eléments de mesure statiques autorisant des transfor-
mateurs réducteurs de faible puissance.

— Grande stabilité dans le temps et en température des
seuils et des temps d'intervention, grdce notamment 2
I'emploi de condensateurs a diélectrigue polycar-
bonate.

— Grande capacité de surcharge.

— Indépendance de la fréquence dans une plage de
+ b Hz.

— Insensibilité aux secousses sismigues
selon norme |[EEE 344.

— Conformité aux normes CEl 255-3, -4 et -5 et NFC
45.210et 211,

— Parfaite stabilité aux fortes surcharges équilibrées.

:essais a b g

— Possibilité pour I'unité a temps dépendant d’intégrer
les variations de composante inverse de courant
inférieures au seuil de fonctionnement.

— Relais auxiliaire de sortie & 2 contacts de forte puis-
sance avec voyant mécanique de fonctionnement &
réarmement manuel.

— Boitier modulaire de trés grande robustesse et d’en-
combrement réduit. Plague de signalisation avec
inscriptions symbolisées de type international.

- Protection pour environnement sévére chaleur

humide, air salin, moisissures, termites.

— Capacité de stockage & trés basse température (véri-
fication L.C.I.E. a — 57 °C).

fts modular draw-out case, type R may be mounted as
follows :

— erther as a separate relay . profecting or flush,

— or by insertion into a standard 19" rack cradle.

The designation of the [T! 7521 corresponds to the fol-

lowing code :
: characteristic guantity current

measuring elements transistorized

use @ negative sequence

identifies the series in the modular case, tvpe R

time characteristic

number of measuring elements for the charac-

teristic quantity

1 . type identification

NG~~~

MAJOR ADVANTAGES

— Static measuring elements permitting the use of low
power fine CTs,

— High stability over long periods of time and a wide
range of temperature due to a large extent to the use
of capacitors with a polycarbonate dielectric,

— High overload capacity,

— Unaffected by frequency variations over a range of
t 5 Hz,

— [Insensitive to seismic shock . tests at b g according to
IEEE standard 344,

— Complies with the IEC standards 255-3, -4, and -5,
and NFC 45.210 and 211,

— Perfectly stable under high balanced overload condi-
tions,

— The dependent-time unit can, if reguired, integrate
the effects of negative sequence components which
are below its pick-up level,

— Auxiliary output relay with two high-power contacts
and a mechanical, hand-reset, operation indicator,

— Very robust small volume modular case; nameplate
with international symbolised inscriptions,

— Protected against severe environments @ heat and
humidity, saline atmosphere, corrosion and mould,
termites,

— May be stocked at very low temperature (tests
performed by L.C.I.E. at — 57 °C).



CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Intensité nominale. . . ... .. ............... 1AoubA-b0oub60Hz
2. Unité a temps dépendant :
.gammediintensité . . .. .. L. o . Réglage par plots : 8-10-12-15-20-25% In ou
13-16-19-24-32-40% In
. temps de fonctionnement . . .. .. ... ... .. ... selon courbe en annexe :
_— T
R
—1
|i5
avec “T réglable de 150 a 600 sec.
. précision :
ABUlRL SR e oo s pa e s s st ow v e R meilleure que 1 % de In
-surletemps (CE1255-4), . .. ............. 5%
3. Unité a temps indépendant :
.gamme diintensité . . . ... ... ... réglage continu de 50 & 100 % du seuil & temps
dépendant
. temps de fonctionnement . . .. .. ... ... ... 12 & 120 sec. (autres valeurs sur demande)
. précision :
=BUPF RSBl . L ov e ey e we e wis e e e e meilleure que 1% de In
- sur le temps (selon CE12565-3) . . .. ......... 3%
4. Domaines nominaux :
fréquence. . L L e 45 - 55 ou 55 - 65 Hz
. SOEMPSRATIID» sniy o7 42 ADER NG BenaTl SN B Be —10° &+ 50°C
. TR . mn csvmee e wn ey s 0 —20%a+10%
. courant charge équilibrée . . ... ...... ...... 20% a 200 % In
5. Surcharge :
. PEEMANENTELY weve vn w e 08 w5 R on o6 wa 31In
s LETIIEEEINE . et s el 251n -1 sec.
6. Tensionauxiliaire . ... ... ... ... .. ... ... 48-60-110-125- 220 VCC
100- 1104127 - 220 VCA, 500u 60 Hz
7. Consommation :
CBNEFEE MEBSUTE « & v v v v oo vt e e et e e e e 0,15 VA aIn
- tension auxXiliaine e v wn voien s ws e e ee 1MOVCA-85VAou 125 VCC-2 W
8. Contactsdesortie : -« ov v e... 2NOou 1 NO + 1 NF par unité
En alternatif En continu
. pouvoir maximum de fermeture. . . . ... ... ... 2500 VA avec max. 2500 W avec max.
de 10 A ou 500 V de 10 A ou 500 V
. pouvoir maximumdecoupure . . .. ... ... .. .. 1250 VA avec max. T00 W (r) - BOW (i)
de 5 A ou B00 V avec max. de 3 A ou 500 V.
. courant maximum de service continu . . . . 5 A 5A
9. Voyantmeécanique. . . .. ... ... ... .. a réarmement manuel
10. Isolement :
. Tenue diélectrigue : selon CEIl 255-5
- Entre toutes les bornes réunies et la masse . . . . . 2 kV - 50 ou 60 Hz pendant 1 minute
- Entre les bornes entrées mesure et toutes les
autresbornesréunies . . . .. .. ... ..., 2 kV - 50 ou 60 Hz pendant 1 minute
. Tenue & l'onde de choc en mode commun et en
modedifférentiel... v v v vena e e o s 5 kV créte 1,2/50 us
11. Insensibilité aux perturbations haute fréguence. . . . 25et1kV-1MHz selon classe 1]
CEIl 255-4 annexe E et NFC 45-211
V2. BOIEIBE: o) o vor vie mir semimin onn s momie v sin 1w e type R3
13. Schéma d'identification & utiliser pour toute com-
VARG, o ivavn con siw e Momss G S0 RS B9 G BVR RN 9684
VA, MESEE: co wpmen om0 mues o6 00 SEGwe O8 A8 G 3.5 kg
15. Caractéristiques des transformateurs de mesure de
phase, y compris la charge correspondante a une
résistance de boucle de raccordement de 0,1 ohm
enbAet2ohmsenlTA., ., ........ 5 VA classe 1



GENERAL CHARACTERISTICS

1. Nominalcurrentinn . . . . .. .. ... ... ........ TAor5A-50o0r60H:z
2. Dependent time unit :
SCUTTERESEUINEANGR & s ova avive w56 v B miers S setting in steps : 8- 10-12-15-20-25% In or
13-168-79-24--32-40% In
SOPBRAERTTING wnwwm wh v WaEdR o6 S e 8 G according to the curve attached :
. T

N
!
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with U adjustable between 150 and 600 sec.

. precision :
SORPICKUD . . o o e e better than 1 % of In
-ontime (IEC255-4). . ... ... ... ... ..... 5%
3. /Independent time unit :
Leurrent setting range . .. ... ... oo . continuous adjustment from 50 to 100 % of the setting
of the dependent time unit
LOPerating time . . ... . e 12 to 120 sec (other ranges on request)
. precision :
< DRI s vn s meeese T e RS 6E Bn SR better than 1 % of In
« gepdtme WEC 2558 ot viii i wiv wnsiie tis s sscas 3%
4. Nominal operating conditions :
FFBUBAEY. v ans v sobrm oim o o mr S o8 e 45 - 55 or 55 - 65 Hz
SHOMDBRATHNE 5 05 v vailn o0 wa i eiie es s simes — 10° to + 50°C
cDUNIEESUEBIN = v wmmvass s on v @9 il BT -20% to + 10 %
. balanced foad current. . . . . .. ... .. ... ..., 20 % to 200 % In
5. Overload :
s REERARCH s 5 v WRUEENY SR W SEEANE BN 5 8 3/In
CEBMPOFATY - v v e e e e e e e e e 25 In for 1 sec.
6. Auxiliarysupplies . . ... ..... ... . ... . .... 48-60- 110- 125 - 220 VDC
100-110to 127-220 V AC, 50 or 60 Hz
7. Burden :
PSR FAPDUEBIIEIE o wrvar pon woe o s 55 #0505 0.15 VA at In
L AUXHTARV VERBR ¢ il v S R 5E EE SR iR 6w T1IOVAC-85VAor 125 VDC-9 W
B Onipif conEariy by B e S p s 2NOor 1 NO+ 1 NC perunit
Alternating current Direct current
ACIOSTTECARBEIIG o o saosess wu s sl o8 55 a5 3 2500 VA with max of 2500 W with max
10 A or 500 V 10 A or 500 V
S PUPLGEING CAPBCTEY vouin waa i v v 05 2 2 1250 VA with max of 100 W {r) or 50 W
5 Ao0r500V (i) with max of
3 Aorb00V
. continuous carrying capacity . . . .. v v v v v u .. 5A 5A
9. Mechanical operation indicator . . .. .......... Hand-reset
10. Insufation :
. Dielectric withstand : to [EC 255-5
- Between all terminals connected together and
LRECHASSIS o v vien eon i wwiwmk v e wee wia 2kV-50o0r 60 Hz for 1 min.
- Between current and volftage input terminals and
all other terminals connected together. . . . . . . . 2 kV-50o0r 60 Hz for 1 min.
. Impulse withstand :
- in common and transverse modes. . . . .. ... .. 5 kV peak 1.2/50 us
11. /nsensitive to high frequency disturbance. . . . . . .. 2.5 and 1 kV - 1 MHz according to Class Il of IEC
255-4 annex E and NFC 45-211.
A2 B0 v wawm o o8 Smrvsy e 5h SRS oF S SGEE . type R3
13. ldentifying drawing to be used for ordering . . . . . . 9684
TR WWaights . o covin cie o wommmiens s s a0f e sidiain 3.5 kg

15. Line CT characteristics, including a loop resistance
for wiring of 0.7 Ohmat 5 Aand 2 Ohmsat 1 A. . . 5 VA classe 1



METHODE DE REGLAGE DU RELAIS

On supposera tout d'abord que 'unité a temps dépen-
dant assure a elle seule la protection de déséquilibre.
On choisira alors comme valeur du commutateur de seuil

celle égale ou immédiatement inférieure & la valeur de
tenue permanente de la machine.

On calculera la valeur de T o a partir de la formule :

2 &
G 08K [1-Ii seuil)

1 seuil

si cette valeur est comprise entre 150 et 600 sec.,
I'unité a temps dépendant protege parfaitement la
machine.

— si cette valeur T o est trop largement supérieure 2
600 sec., on déterminera un nouveau réglage du seuil
rendant la constante du relais compatible avec la
constante K de la machine. Pour cela, il suffira d'aug-
menter le seuil en le multipliant par le rapport

To
600

L'unité & temps indépendant devra alors étre réglée 3 la

valeur de tenue permanente et étre utilisée en déclen-
chement : un temps de 100 sec. environ est généralement
considérg comme satisfaisant. Si un temps d’intervention
supérieur a 120 sec. est nécessaire, on aura recours a un
relais de tempsextérieur type TTT7111 (voir notice 1722)

FONCTIONNEMENT

v

RELAY SETTING METHOD

Suppose initially that the dependent time unit above wilfl
provide adequate protection against out of balance.

In this event, the pick-up level switch should be set to
a value equal to, or immediately below the machine’s
permanent withstand value,

The value of T o should be calculated from the formula :

e

5 setting)

To=08K

2 .
J'z setting

— if this value is within the range 150 to 600 sec, the
dependent-time unit will protect the machine per-
fectly,

— if the value T o, calculated above, is considerably
greater than 600 sec, a higher pick-up setting must be
calculated, which will bring the relay constant into
line with the K of the machine. To do this, it is
necessary to multiply the pick-up setting by

To

600

The independent time unit should in this event be set to
the permanent with-stand value, and used for tripping.
A setting of 100 seconds is generally considered as a
satisfactory time-delay, but if values above 120 sec. are
required, an external timer type TTT 7111 should be
used (see publication 1722).

OPERATION

Tensicn l_,":ﬂus-u;l(:ﬂ"r
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Schéma de fonctionnement simplifié et de raccordement
Simplified operation and connection drawing



Temporisation en secondes - Time in seconds
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Multiples du réglage - Multiples of setting

Courbes de fonctionnement
Operating curves
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BOITIER-/ CASE

TYPE R3
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