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RMSD 7900

Relais de protection directionnelle multicourbes
conversationnel a traitement numerique du signal RMSD 7900

PROCOM

La gestion optimale des réseaux d’énergie électrique repose, en particulier, sur la fiabilite, la disponibilité et |'aptitude a la
communication des dispositifs de protections, de mesures et d'automatismes.

PROCOM, le nouveau systéme d'équipements modulaires C.E.E. répond a ces critéres en offrant la possibilité d'utiliser de
fagon seéparée ou intégrée I'ensemble des fonctions intelligentes d'une cellule électrique : protection, mesures, automatisme,
communication.

L'expérience exceptionnelle dont bénéficie C.E.E. dans le domaine de la protection des réseaux par relais statiques (plus de
400 000 unités installées a travers le monde) a permis la définition et la réalisation de PROCOM, selon les normes de quali-

tés et le concept d’innovations technologiques ayant fait la réputation de C.E.E. pendant ces 30 derniéres années.

Principes et applications

Les equipements des RMSD 7900 ont pour mission d'assu-
rer la surveillance directionnelle des réseaux électriques firi-
phases.

De conception modulaire, ces relais s'intégrent parfaitement
dans |'architecture PROCCM ou d'utilisent indépendamment
dans tout autre schéma de protection classique.

Faisant appel a une technologie numérique a microproces-
seur, les RMSD 7300 emploient le principe de I'échantillon-
nage des signaux appliqués pour calculer les spectres har-
moniques des courants (jusqu'au rang 7) et des tensions
(fondamental), a I'aide de la Transformée de Fourier Rapide
(FFT).

Ce principe trés puissant permet en particulier d'apprécier
la pollution harmonique des courants et d'établir un critere
de fonctionnement sur la valeur efficace vraie (RMS) de ces
grandeurs, reconstituee a partir d'une combinaison quadrati-
gue des harmoniques :

IH1 représente 'amplitude du fondamental.
| P IH7 représentent les amplitudes des harmoniques 2
ar

En outre, I'utilisateur a la possibilité d'éliminer par program-
mation. sur le site, la contribution d'un ou de plusieurs har-
moniques qu'il juge indésirables.

La gamme RMSD 7900 se compose de deux types d'appa-

reils .

e Les RMSD 7921, congus pour la protection des boucles ou
le découplage rapide de réseaux comportant plusieurs
sources en parallele. A cet effet, ils possédent 2 unités a
maximum de courant efficace controlées par le dépha-
sage tension de polarisation/courant.

® Les RMSD 7912, congus pour assurer une protection ho-
mopolaire directionnelle, dans le cas de reseaux bouclés
ou comportant plusieurs points de mise a la terre.

Leur grande sensibilité obrenue grace a une alimentation
par tore et une rejection totale des signaux parasites

d’harmoniques 3 permet, d'autre part, la protection des re-
seaux en antenne ou il est recherché un seuil inférieur ou
égal au courant capacitif résiduel propre au départ proté-
gé. (Neutre isolé ou impédant).

A cet effet, les RMSD 7912 possedent une unité a maxi-
mum de courant efficace homopolaire contrdlée par le dé-
phasage tension de polarisation homopolaire/courant ho-
mopolaire.

Les unités ampéremétriques comportent 2 seuils a gammes
étendues ;

— Le seuil bas avec une caractéristiqgue de réponse temps/
courant, programmable au choix sur le site, parmi les temps
inverse, trés inverse, extremement inverse et indéependant.
—Le seuil haut avec une caracteristiqgue de reponse a
temps indépendant.

La tension de polarisation, déphasée de I'angle caracteristi-

que Bc, se situe au centre dune zone dinterdiction de
fonctionnement sur 180°,

RMSD 7912 / RMSD 7921

Py 15

Non declench

Déclench
Non declench. |

Déclench,

Figure 1

Le paramétrage de I'angle caractéristique est realisable sur
le site, de +180° a —180° par pas de 5° ce qui satisfait la
totalité des applications.
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Principauxavantages

Les boitiers RMSD 7900 présentent les 3 séries d'avantages
principaux suivants :

FIABILITE ET DISPONIBILITE

La conception et la construction des equipements respec-
tent les normes de fiabilité et de sécurité utilisées par
C.E.E. pour la fabrication des relais de protection statiques
classigues :

® Conformité aux recommandations et aux normes CEl 255.

e Détrompage mécanigue des boitiers,

s Déverminage et controle unitaire de certains composants.

* Dimensionnement des composants aussi bien pour la te-
nue thermique de courte duree que pour la tenue aux sur-
tensions, etc.

e Tenue aux environnements séveres = chaleur humide, 56
jours, 40°C, 93% humidité relative.

En complément & ces dispositions constructives de base,
les equipements RMSD 7900 sont pourvus d'un systéme
d'autosurveillance, qui allié a la faculté de débrochage du
boitier, permet d'optimiser leur disponibilité.

Le systéme d'autosurveillance agit selon trois niveaux ;

e Détection de perte de tension auxiliaire.

e Détection de défaillance microprocesseur par chien de
garde.

e Détection de panne d'un périphérique du microprocesseur
(RAM, EEPROM, etc.) par exécution de programmes de
microdiagnostics.

L'utilisateur est averti du fonctionnement du systeme d'auto-
surveillance par la fermeture d'un contact sec sorti sur
bornes et/ou, le cas échéant, par l'interruption de la com-
munication numerigue.

ADAPTABILITE ET AUTONOMIE

Grace a leur présentation en boitiers métalliques, modu-
laires et débrochables de type R, les équipements RMSD
7900 sont susceptibles d'étre utilisés indifferemment :

— en modules indépendants,

— en modules intégrés dans un panier rack comportant des
relais statiques classiques de la série 7000,

—en modules intégrés dans un panier rack élément de
I'architecture PROCOM.

Cette présentation flexible permet d'adapter |'utilisation des
RMSD 7900 aux besoins techniques et économiques réels
des utilisateurs, en offrant, par exemple, la possibilité d'une
insertion dans une installation déja existante.

Ce caractére autonome et adaptable des RMSD 7900 est
renforce par la faculté de les connecter sans disposition

* Nous consulter

speéciale, sur une source de tension auxiliaire continue ou
alternative variant dans une large gamme d'amplitude (20 V
466 Vou3BVa250V).

PUISSANCE ET FLEXIBILITE
DE LA COMMUNICATION

Les RMSD 7900 communiguent avec le monde extérieur se-
lon 3 voies principales :

* Communication locale : |e dialogue equipement est as-
suré par l'intermédiaire d'un clavier monté sur I'appareil,
qui autorise le paramétrage ou la lecture de toutes les
grandeurs enregistrées, élaborées ou mesurées par les
RMSD 7900. Un afficheur électroluminescent, d'excellente
lisibilité permet la lecture des grandeurs électriques en va-
leurs réelles.

* Communication par voies numériques : les boitiers
RMSD 7900 sont équipés de 2 voies de communication
numeriques serie du type RS-232-C/DB 25 ou boucle de
courant (0 - 20 mA) sélectionnables a partir d'un commu-
tateur & la disposition de I'utilisateur. La prise RS-232-C/
DB 25 permet la connexion directe (galvanique ou par fi-
bre optique) du boitier & un micro-ordinateur de type P.C."
Les prises boucle de courant (0 - 20 mA) permettent ['in-
sertion du boitier dans un réseau de communication geré
par un P.C. ou un autre équipement”. Toutes les informa-
tions disponibles localement, mesures ou parametrages,
sont susceptibles d'étre transmises a distance. Lors d'un
événement tel qu'un fonctionnement du relais ou une
pression sur la touche "Trace"”, les valeurs efficaces des
courants et des zones de fonctionnement, calculées sur 2
secondes avant 'événement et sur 1 seconde apres, sont
mises a disposition du systéme centralisateur.

Communication par voies tout ou rien : les RMSD
7900 sont équipés d'unités électromagnétiques de sortie
assurant les fonctions d'alarme, déclenchement ou déles-
tage :

— Alarme . par contact sec du dispositif “chien de garde”
ou par fonctionnement d'une unité signalant le dépasse-
ment d'un seuil.

— Déclenchement ou découplage : deux unites de sortie A
et B a fort pouvoir de fermeture permettent la commande
des appareils de puissance, contacteurs ou disjoncteurs.
L'attribution des fonctions seuil haut, seuil bas, sur cha-
cune de ces unités, est entierement programmable par
l'utilisateur. Alors que le fonctionnement du relais est sys-
tématiguement signalé par clignotement de [I'afficheur
électroluminescent, un drapeau mécanique permet en ou-
tre, de repérer le fonctionnement de I'unité de sortie “b”".
Le discernement de la phase ayant provoque le fonction-
nement du relais est lisible sur I'afficheur électrolumines-
cent.
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Caractéristiques générales

1 Grandeur d'entrée et de sortie
s Frequence nominale (Fn) ..............................
s Courant nominal (In) ...................... .. . . .

s EENBION NOMIBale DY, cor e i
« Tension nominale (Vn) ................................
» Tension auxiliaire ... .. . ... ... .. ...
« Consommation :

—SUPFCIFCUIL SOUFAMT oo e aimn i s

—Surcircuit tension ... .,
— Sur tension auxiliaire ... .. ... ..

« Transformateurs recommandes :
-TC .
=TT .

. Comacts de sor‘ue
—Unités A et B (seuils) .
—Unité C (alarme) (option) . ........ ... ........ ;
—Unitée Wwatchdog) ...................coooeein .

=TONSION MEXIMILI i Ui s s s s i
— Courant permanent maximum ... .
— Pouvoir de fermeture (0,2 s)
— Pouvoir de coupure :
CC(L/R =40ms)ad48/110VCC ... ..............
CA (Cos g = 0.4) . A A
- Voyant mécamque {unlté B] .........................
« Affichages ... I

50 ou 60 Hz

1 Aoub5A (RMSD 7921)

1A, 5 Aou Tore (RMSD 7912)

100.-"110!120 ou 380 V (RMSD 7921)

100.!\/ 3 ou 110/, / 3V ou Tore (RMSD 7912}
20 - 66 VCC

38 - 250 VCC ou VCA 50/60 Hz

< 0,2 VA & In (RMSD 7921)
< 1VA alIn (RMSD 7912)

< 0,3 VA & Un (RMSD 7921)
< 1 VA a Vn (RMSD 7912)
Env. 8 W/VCC, 13 VA/CA

5 VA 5P20
10 VA classe 1

2NO ou 1 NF + 1 NO ou 2 NF

1NO

1 NF (excité en marche normale)

Unités A, B, W | Unité C

600 V 250V
5A 25A

10 A 5A

50 W (1 A/0,5 A)

1250 VA | < 3 A

a rearmement manuel
8 afficheurs numérigues a LED permettant la visualisation
des paramétrages et des mesures ainsi que la différen-
ciation des defauts

25 W (0,5 A/0,25 A)
B2S VA I < 15A

2 Domaines nominaux des facteurs d’'influence

e B T D B IR i A A B S —10¢e / 4+ 559C
o FrOQUBNCE: G s B sl e e s ieias +/= 10 % de Fn
3 Mesures
« Unités tension U12 et U13 (RMSD 7921), Vo (RMSD
7912) :

— Grandeur caractéristique .. .. .
— Seuils de fonctionnement ;
Polarisation ... .. ..

» Unités courant 11 et 13 (RMSD ?921) lo {HMSD 7912):
— Grandeur caractéristique .
« Conditions de déclenchement :
— Polarisation :
Zone de déclenchement ... ... . ...... . .. .,
Zone de non déclenchement ... |
— Seuils :
| > (temps indépendant) .
(temps:dépendant) s s
3B o e e R e R
— Programmation des unités de sortie :
| > instantané . ...
TeMPORISE ey dusiinsaiany Ul ek ik
| == instantané ..
TEMPDOIIBE oo v v i s
« Gammes paramétrables :
—In primaire ... ......... y
- > ;
= | >>
=t{l >):
Temps indépendant, courbe type 0 ... ........ ;
Temps indépendant. courbe type 1 ... ... .
Temps dépendant, courbes type 2, 3,4 . ... .. ...
-t (| >>) :temps indépendant ..................0000
— Angle caractéristique .. ... ...
EL: o U S | o
— Ne esclave . . . .
« Pourcentage de dégagement ......................

s Tempsderetour ...
« Dépassement balistique (Overshoot) ...... .. ... ..

Valeur efficace

5% de Un (RMSD 7921)
1% de 3 Vn (RMSD 7912)

Valeur efficace

1" affiche
‘0" ou ' affiché

lo, 1 oul3:100% 1 >
lo,1ould:110% | >
lo, 1 ou 13100 % | ==

Aucune, A, B, (A+B), C, (A+C), (B+C)
A, B ou (A+B)

Aucune, A, B, (A+B), C, (A+C), (B+C)
Aucune, A, B, (A+B)
RMSD 7921
147500 A (pas:1A)
0,54 4 IN (pas: 0,1 1IN)
a 25 IN (pas: 0,5 IN)

RMSD 7912

Dito + 20 ou 100 A (Tore)
0.05-0,4 IN (pas : 0,01 IN)
0,2-25 IN (pas: 0,05 IN)

s (pas de 0,05 s}
0 s (pas de 0,5 s)
sa 10l > (pas de 0,05 s)

co-o N
m._n

= J iy
o ®

3 s (pas de 0,05 s)
a + 180 ¢ (pas de 5%
60 Hz

(pas de 1)

c QQJ'ID'QD

|

a

%

AAVVS
3888
(=]
“_
v
v
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Caracteéristiques générales it

3 Mesures (suite)

« Capacités de surcharge des entrées .
—Sur circuit courant ... .. s ——

—SUrdircuitension ..o N

« Précision :
s R B S T A e e T

—TeMPErISALION oo v olis e s i

BOIn/ 1s-201In/3 s - 3 In/permanent (AMSD 7921)
40 in/ 1 s - In/permanent (RMSD 7912)

2 Un/10 s - 1.3 Un/permanent (RMSD 7921)

2 Vn/10 s - 1.3 Vn/permanent (RMSD 7912)

5 % de la valeur du seuil (> In) ou 5% In

5% ou + 30 ms
7.5 % ou + 30 ms : courbe type 4

— Angle caractéristique ... . .. . 50
4 Courbes et temps de réponse
« Temps de réponse :
-1 = instantané . < 100 ms
temporisé temps mdépendant R =t(l =)
temps dépendant ................. ... = i xt(l =)
(/1 >)e -1
Temps inverse (voirfigure 2) ..................... T = 10,0466, a = 0,02
Temps trés inverse {voir figure 3) .. . . T=9a=1
Temps extrémement inverse (voir f:gure 4) . . T =99, a = 2 selon norme CEIl 255-4
= | Z=> instantané ............. s SR < 100 ms
YEMREOTISE ottt s T s =t{1>)

5 Communication numeérigue
e Support ... ..

« Protocole ....... ..
« Vitesse de transm:ssron programmabt

2 canaux commutables dotés chacun de prises dédiées :
boucle de courant/0-20 mA-DB 25/RS-232-C
Maitre/Esclave suivant demande norme JBUS ou autre
1200, 2400 ou 4800 Bauds.

6 Isolement diélectrique selon norme CE| 255-5

« Tenue diélectrique
— Toutes les bornes réunies par rapport a la masse
et entre groupe de bornes galvaniquement isolées
—PriseDB25/RS 232 . .. ... . ...
— Résistance d'isolement sous 500V ... ..
—Tenue a la tension de choc ‘sauf pnse DB 25/RS
232 C) | bz A : -

2 kV — 50/60 Hz - 1 min
500 V — 50/60 Hz — 1 min
> 10000 M Ohms

5 kV —1,2/50 us

7 Insensibilité aux perturbations H.F.
selon CEI 255-22-1 (sauf prise DB 25/RS 232 C) .. .

25kV et 1 kV -1 MHz classe Il

B BEIEE o e s e S A A S TS

R3

T T T

3.9 kg

10 Schémas d'identification ... . .

05A8 (RMSD 7921)
07A8 (RMSD 7912)
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Boitier type R3

* saillie prises avanl sallbe prises arnére encastre prises amere
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* Uniguement sans communication

Fonctionnement

Tension aux.

e
N

4

Option
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RMSD 7921 - Schéma de fonctionnement et de raccordement simplifie

Seuls les documents remis avec notre accusé de réception de commande nous engagent pour execution conforme.

Continentale dEquipements Electriques

A cap, 10075000 F - 7, avenue de Veraun - $2130 Issy-les-Moulineaux - France - Tel (3311 45 44 44 44 - Fax (3301 46 44 47 00 Telow 620043 GEEHEAD
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