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relais de protection
d’alternateur contre
la perte d'excitation
en boitier modulaire
YTM 7111

GENERALITES

Le relais YTM 7111 est un relais d’admittance destiné a
détecter la perte d’excitation d'un alternateur couplé sur
un réseau, a partir de la mesure des grandeurs électriques
statoriques de la machine. A cette fin, 'appareil doit étre
alimenté a partir de deux courants de phase et de la
tension compaosée correspondante.

L'YTM 7111 est présenté en boitier modulaire type R2
débrochable, qui peut indifféremment étre monté soit
en relais séparé, en saillie ou en encastré, soit comme
élément d'un panier rack au standard de 19 pouces.

La désignation de I'YTM répond au code ci-aprés :
: grandeur d’influence : admittance

: éléments de mesure : transistorisé

: utilisation : machines synchrones

: identification de la série en boitier modulaire R
: caractéristique de temps  : indépendant

:nombre de mesure de la grandeur d'influence
: identification du type

PRINCIPAUX AVANTAGES

Ce relais bénéficie de |'expérience acquise par CEE

depuis de nombreuses années en matiére de relais a élé-

ments de mesure statiques dans tous types d'installations
|l se caractérise par :

— une haute stabilité garantissant la précision de la ca-
ractéristiqgue de déclenchement dans toute la plage de
tension de fonctionnement,

— une grande facilité de réglage,

— une interdiction de fonctionner au-dessous de 40 %
de Un,

— une temporisation incorporée de haute fiabilité,

— des éléments de mesure statiques a faible consomma-
tion sur les transformateurs de mesure,

— des relais auxiliaires de sortie & deux contacts de forte
puissance, & fonctionnement instantané et temporisé,

— leur insensibilité aux secousses sismiques : tenue 35 g
selon norme |EEE 344,

— un boitier modulaire de trés grande robustesse et
d’encombrement réduit, plaque de signalisation avec
inscriptions symbolisées d'interprétation aisée,

— une protection pour environnement sévére : chaleur
humide, air salin, termites, moisissures,

— leur capacité de stockage & trés basse température
{— 57 °C).

alternator loss of
field protection relay

In modular case
YIM 7111

GENERAL

The YTM 7111 is an admittance relay, specifically
designed for the detection, by using the electrical
quantities available in its stator circuit, of the loss
of field of an alternator connected to a network. To
perform this detection, the relay is supplied from
two phase currents and the corresponding phase-to-
phase voltage.

The YTM 71171 is provided in a plug-in type R2 case,
which may be mounted either as a separate relay, flush
or profecting, or as an element in a standard 19" rack
cradie.

The designation of the YTM corresponds to the follo-
wing case !

! influencing factor cadmittance
; measuring elements : transistorised
Cuse rsynchronous machines

:identification of relays in the R type modular case

D operating time characteristic : independent time

> number of measuring units for the characteristic
quantity

1 type identification.

MR

MAJOR ADVANTAGES

This relay benefits from the experience that CEE has
acquired over a fong period concerning relays with
static measuring elements in all types of installation.

Its main points are :

— high stability, ensuring the precision of its tripping
characteristic over the whole range of operating
voltage,

— very simple settings,

— operation blocked below 40 % Un,

— incarpored high-reliability time-delay,

— static measuring elements impaosing a low burden on
the line transformers,

— instantaneous and time-delayed output auxiliary
relays each with 2 high-power contacts,

— insensitive to seismic shock : withstands 5 g to IEEE
Standard 344,

— very robust, small-volume modular case, nameplate
with easily understood symbols,

— protected against severe environments @ heat and
humidity, saline atmosphere, termites, corrosion
and mould,

— may be stocked at very low temperatures
(—57°C).



CARACTERISTIQUES GENERALES

1 Courantnominal.. s 5% 65 5575 oF O oam i vE

toub A — 50 0u 60 Hz

TARSIIT OITEE I coroce e i osoie e Wos Somverves oss 6 100 cu 110V
2 Gamme de réglage continu par potentiomeétres :

; diamitre:divesreles. s sa e B B8 fevian o R 703 300% Zn

. décalageducercle. . . ..... ... it 6a34%<Zn

, EEMPOFISALION. o vooi s s mpsie ton Sus wos misuy wi Sk

06absoulaills

3 Indice de classe de précision, aux valeurs de
référence des grandeurs d'influence
csurleseull . .o oL
sugUEle Tempensation: o wwi ol i Bl SERER B s

5%
2 % avec minimum de 15 ms

4 Dérives maximales & |'intérieur des domaines

suivants : Seuil Temporisation
. température entre — 10°C et +50°C . . . ... . .. £t5% +3%
. tension auxiliaire entre 80 % et 110 % de la tension
nominale. . .. ... . e
. fréquenceentre Fn-5HzetFn+65Hz ....... +10% * néant
. tensiondemesure40% a150% .. ... ..... .. +3% néant
5 Temps de mémoire apres disparition d’un défaut
tovershoot) v swe o on Samein v o5 s o W Ve 20 ms
6 Unité instantanée :
. temps de fonctionnement. . . . .. ... ... ... .. 50 a2 60 ms
. durée maximale de défaut sans fonctionnement . . 30 ms
7 Temps de retour maximal aprés disparition du phé-
nomene détecté. . . . . . . . v v v v i v e <50 ms
8 Domaines a I'intérieur desquels le fonctionnement
est garanti :
o tempPerature. . ., oo e e entre — 10 °C et +55°C
tensiondemesure. . ... e e entre 40 % et 150 % Un (blocage U < 40% Un £ 5%)

9 Surcharge :
. circuit courant :
PEFMIBNENtRWG s 56 denaR GE e Rekn 88 w8
TEMPOTEITB. s o 0w e wass woh 0 rieiiss o8 158 S
. circuit tension ;
PEFMANENEE s s s o iies a5 o Wan an d e e

3In
80 In pendant 1 s

1,3 Un permanent- 2 Un 10s

10 Consommation :
. sur circuit d'entrée courant. . . ..o e e
. surcircuit d’entréetension. . . . ... ... ... ..
SO Tension auXIliaine « o o s ses e wie wom s

0,2VAaln
0,2VA aUn
5,5 W sous 125 VCC

TT “FenSio A tiiagineg): oo vwnres s s s s

48 ou 60 ou 110 ou 125 0u 220 VCC +10% — 20%

12 Contacts de sortie :
. pouvoirdefermeture. . . . ... .. ... ..

. POUVOIr de COUPUIB . s v viv ai v e i via §ain s

. courant maximum de service continu . . . ... ...

2NO ou 2 NF ou 1 NO + 1 NF par unité

En Alternatif En continu

2500 VA avec max. 2500 W avec max.

de 10 A ou 500 V de 10 A ou 500 V

1250 VA avec max. 100 W (résistif) ou 50 W

de 5 A ou 500 V (inductif) avec max. de
3Aoub00V

5A 5A

18 VOVaRUmEEANTOUE: o oo o aow s o wiiiie o s simais e

a réarmement manue|

14 lsolement :
_Tenue diélectrique :
.entre toutes les bornes réunies et la masse . . . ...
.entre les bornes entrées mesure et toutes les autres
BOrnes réUNies . . « . v v v o v av v i wv s sw s oaes
__Tenue a I'onde de choc en mode commun et en
modedifférentiel .. oo on s o s s v maws

2 kV - 50 ou 60 Hz pendant 1 minute
2 kV - 50 ou 60 Hz pendant 1 minute

5 kV - 1,2/50 us selon CEl 255/5

15 Insensibilité aux perturbations haute fréquence. . . .

25et1kV-1MHzselon classe |11 CE| 255-6 annexe C

16 Caractéristiques des transformateurs de mesure. . . .

5VA-5P15

N7 BOTIE . womson s sor svsspoms s wed wowne dois s0F s type R 2
18 Schéma d'identification a utiliser pour toute

commiandecs vs s o ey B S SR eN B 0N ST 9748
19 MASSE wvime i s b Smad o9 W0 S0 WHSE s ol o 3 kg

* La variation de fréquence entre 45 et 55 Hz provogue de plus un décalage angulaire de la caractéristique de £10 9.



GENERAL CHARACTERISTICS

T Nominaf current i v isaw v 25 awwies &5 G ede i
Nominal voltage . . .. ... ..o,

Tor5 A, 50or 60 Hz
100o0r 110 V

2 Setting range - continuously adjustable by potentiometer :

SCIIBGRMBLEr i : wrvwivis v v deiaT wR R E

70 to 300 % Zn
6to 34 %2Zn
0.6 to 6 sec. or 1 to 10 sec.

3 Precision class index, at the reference values of
influencing factors :
. onoperatinglevel . . . .. ..... . ... ...,
i DNEIMBEEIAY. s wpns o5 wn wueas S e o

5%
2 % with a minimum of 15 ms.

4 Maximum errors within the following ranges : Operating level Time-delay
. temperature from — 10°Cto +50°C . . . . ... .. ?
. auxiliary voltage between 80 % and 110 % of ‘ +t5% 3%
BOTIIAT oiins via s mmini sop s 905 e a6 S g ,
. frequency between Fn-5Hzand Fn +5Hz . . .. £t10% * zero
. Input voltage between 40 and 150 %. . . . . . .. .. £t3% zero
5 Overshoot (memory time after a fault removal). . 20 ms
6 /nstantaneous unit :
. OPerating time . . . . . v v v v i e e e 50to 60 ms
. maximum fault duration without operation. . . . . 30 ms
7  Drop-out time after removal of the detected
s OBITOINBRE ©ivve v woe srevie do% WiF shwievesn G o s < 50 ms

8 Range over which operation is ensured :
- BIMPHATRIe | i vu w955 #5 En FH0EES &8 Wi
o dPUEVOIERE & i viv wwie vs wis wows s wi wd sww s

between — 10°C and +55°C
between 40 % and 150 % Un (operation blocked below
40

9 Overload :
. current circuit :
PErMmanents n s 0L Baw o8 B0 e E 15 9wl .
MO ooy s s w65 gy waieos @0 85 SRR o
. voltage circuit :
PEIMANBAL v s e woisead w wwsten B a% T

3in
80 In for 1 sec

1.3 Un permanent - 2 Un 10s

10 Burden :
Loncurrent INpUtCIirclit . .. o v e
o ORVORGYE IPUECIFCUIE s s wi s i o g
conauxiliarysupply . . . ...

0.2 VA at In
0.2 VA at Un
55Wat 125 V DC

11 Auxiliary supply . . . . o o oo e e e

48 or 60 or 110 or 125 0r 220 VDC + 10 % — 20 %

12 Output contacts :
o TGRIG BADGERY . v crimiecs vie s svenessse sy wsies

o TEADTRRRG CAPACTIV o5 avaivma v w0 srere aie o0 swiae

2NOor2NCor 1 NO+1NC perunit

Alternating current Direct current

2500 VA with max. 2500 W with max

of 10 A or 500 V of 10 A or 500 V
1250 VA with max. 100 W resistive or 50 W

of 5 A or 500V inductive with max. of
3Aorb500V
. continuous carrying capacity. . . . . .. ........ 5A 5A
13 Operationindicator. . . . . .. .. . weuinnn hand-reset -

14 [nsufation :
— Diefectric withstand :
.between afl terminals connected together and the
THAIIGS s R W R Gl 3E Rean 1 R
.between current input terminals . . ... .......

—Impulse voltage withstand in common and transverse

PROGE S i w ww i RS R B BG S o e B

2 kV - 50o0r 60 Hz for 1 minute
2 kV-500r 60 Hz for T minute

5 kV peak, 1.2/50 us according to 1EC 255-5

15 [Insensitive to high frequency disturbance. . . .. ...

2.5 and 1 kV - T MHz according to class I/l of 1EC 255-6
annex C.

‘Iﬁ_ Current transformer characteristics. . . .. .. ..... 5VA-5P 15

B b s wnl = sl T (R BOUE B type R 2 )
W Identifying drawing to be used when ordering. . . . . 9748

19 WEIHE o o s wesmiiss nm s o5 506 wals o0 s % 3 kg

* Frequency variation over the range 45 to 55 Hz will also cause an angular error of X 70 ©.









