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PROCOM

La gestion optimale des réseaux d'énergie électrique repose, en particulier, sur la fiabilité, la disponibilité et I'aptitude a la
communication des dispositifs de protections, de mesures et d’automatismes.

PROCOM, le nouveau systéme d’équipements modulaires C.E.E. répond a ces critéres en offrant la possibilité d'utiliser de
fagon séparée ou intégrée I'ensemble des fonctions intelligentes d'une cellule électrique : protection, mesures, automatisme,
communication.

L'expérience exceptionnelle dont bénéficie C.E.E. dans le domaine de la protection des réseaux par relais statiqgues (plus de
400 000 unités installées a travers le monde) a permis la définition et la réalisation de PROCOM, selon les normes de quali-

tés et le concept d'innovations technologiques ayant fait la réputation de C.E.E. pendant ces 30 derniéres années.

Principes etapplications

Les equipements de la série AMS 7000, remplissent les fonctions
“Automatisme” (AMS 7001) et “Automatisme et Mesure d'exploita-
tion” (AMS 7002) du systéme PROCOM. Faisant appel &4 une tech-
nologie numérigue & microprocesseur, ils assurent également la
fanction “Contrdle/commande” des organes de manceuvre, et gé-
rent la communication entre les cellules et les dispositifs maitres de
supervision.

— Automatisme

Grace a leur fiabilité de programmation, & 'aide d'un langage de

type évclué, le LAMS 1, les AMS 7000 sont susceptibles d'exécuter

des programmes d'automatisme tenant compte d'entrées analogi-

ques :

* 2 entrées de tension pour TAMS 7001

® 1 entree de tension et 1 entrée de courant pour ITAMS 7002.

A cet effet, I'utilisateur dispose d'un systéme de logique séquen-

tielle incluant ;

» 14 entrées par contact (dont 2 galvaniquement isolées).

* 16 temporisations réglables de 0.04 4 1000 S.

® 8 seuils (2 maximum ou & minimum) pour les entrées analogi-
ques,

s 5 relais de sorlie.

La définition des combinaisons logiques, du nombre d'entrées ana-

logigues et logiques et des temporisations de l'automatisme, est

effectugée sur micro-ordinateur de type P.C. gréce au langage

LAMS 1.

Les valeurs des seuils analogiques et des temporisations sont

ajustables sur site par lintermédiaire d'une prise RS232C/DB9 si-

tuee en face avant des AMS 7000.

Le programme d'automatisme mis au poeint par ['utilisateur est

charge en mémoire permanente sous la forme d'un fichier binaire

résultant d'une compilation par le logiciel EDLAMS.

Dans le cas de I'AMS 7001, le programme réside dans une me-

rmoire EPROM insérable en face avant et configurée par un pro-

grammateur d'EPROM.

EEPROM & l'aide d'un micre-ordinateur de type P.C. connecté sur
la prise DBS.

Contrélant simultanément la position des organes de manceuvre et
I'amplitude de 2 tensions, 'AMS 7001 est recommandé pour la
mise en ceuvre des commutations de sources et des transferts
automatiques d'alimentation.

LAMS 7002 est plus particuliérement destiné & la gestion des cel-
lules électriques incluant le contrdle/commande, les mesures d'ex-
ploitation, et/ou les automatismes individualisés tels que le redé-
marrage d’'un moleur avec supervision de la tension au cours du
lemps.

— Mesures d’exploitation

A partir de I'échantillonnage des entrées de tension et de courant,

I'AMS 7002 élabore, par Transformation de Fourier Rapide, les 10

grandeurs électriques requises usuellement pour I'exploitation ra-

tionnelle des cellules electrigues.

Ces grandeurs sont affichables en face avant de IAMS 7002 et

mises a disposition de la communication.

= Valeur efficace de |a tension composeée,

= Valeur efficace du courant.

C = Facteur de puissance {Cos (Phi}).

P = Puissance active,

Q = Puissance réactive.

M = Puissance active intégrée sur une période de 5 a 60 minutes
réglable.

A+ = Compteur d'energie active dans le sens normal d'écoule-
ment de la puissance.

A— = Compteur d'énergie active en sens inverse du sens normal
d’écoulement de la puissance.

R+ = Compteur d'énergie réactive - Charge inductive.

R— = Compteur d'énergie réactive - Charge capacitive.

b o

Les boitiers AMS 7000 présentent les 3 séries d'avantages princi-
paux suivants :

— Fiabilité et disponibilité

La conception et la construction des equipemenis respectent les

normes de fiabilité et de sécurite utilisées par C.E.E. pour la fabri-

cation des relais de protection statiques classiques :

e Conformite aux recommandations et aux normes CEI 255.

= Detrompage mécanigue des boitiers,

* Déverminage et controle unitaire de certains composants.

* Dimensionnement des composants aussi bien pour |a tenue ther-
migue de courte durée que pour |a tenue aux surtensions, etc.

e Tenue aux environnements sévéres = chaleur humide, 56 jours.
40°C, 83% humidite relative.

En complément & ces dispositions constructives de base, les équipe-

ments AMS 7000 sont pourvus d'un systeme d'autosurveillance qui, allie

a la faculté de debrochage du boitier, permet d'optimiser leur disponibilité.

Le systéme d'autosurveillance agit selon trois niveaux :

# Détection de perte de tension auxiliaire.

s Détection de défaillance microprocesseur par chien de garde.

» Détection de panne d'un periphérique du microprocesseur (RAM,
EEPROM, etc.) par exécution de programmes de microdiagnos-
tics.

L'utilisateur est averti du fonctionnement du systéme d'autosurveil-

lance par la fermeture d'un contact sec sorti sur bornes et/ou, le

cas echéant, par l'interruption de la communication numerigue.

— Adaptabilité et autonomie

Grace a leur présentation en boitiers métalliques, modulaires et dé-
brochables de type R, les équipements AMS 7000 sont suscepti-
bles d'etre utilisés indifferemment en modules indépendants ou en
modules intégrés dans un panier rack element de l'architecture
PROCOM,

Cette présentation flexible permet d'adapter I'utilisation des AMS
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7000 aux bescins techniques et économigues réels des utilisa-
teurs, en offrant, par exemple, la possibilité d'une insertion dans
une installation déja existante.

Ce caractére autonome et adaptable des AMS 7000 est renforcé
par la faculté de les connecter sans dispositions spéciales, sur une
source de tension auxiliaire continue ou alternative variant dans
une large gamme d'amplitude (20 V 4 66 V ou 38 V 4 250 V).

— Puissance et flexibilité de la communication

Les AMS 7000 communiguent avec le monde extérieur selon 3

voies principales :

* Communication locale : le dialogue équipement/utilisateur est
assuré par l'intermédiaire d’un terminal de type pocket permet-
tant la lecture du programme de fonctionnement et 'ajustage des
parameétres seuils de tension et temporisations. Dix diodes élec-
troluminescentes, dont sept & allumage programmable, signalent
les phases de fonctionnement du relais. Le modéle AMS 7002
posséde un afficheur alphanumérigue de 8 caractéres en face
avant pour permettre de visualiser les 10 mesures disponibles. La
sélection s'effectue par un bouton poussoir. Un affichage séquen-
tiel des 10 mesures est possible.

Communication par voies tout ou rien : le boitier AMS 7000
autorise la prise de 14 entrées tout ou rien (12 entrées avec com-
mun et 2 entrées galvaniquement isolées). Six relais électroma-
gnétigues assurent les fonctions de commande, signalisation et
alarme.

— Commande : deux unités de sortie & fort pouvoir de fermeture
permettent 'enclenchement/déclenchement de I'appareillage de
puissance.

— Signalisation : 3 unités, dont le fonctionnement est program-
mable par l'utilisateur, envoient une signalisation par contacts
vers ['extérieur.

— Alarme : par contact sec du dispositif “chien de garde”.

* Communication numérique : les boitiers AMS 7000 sont équi-
pés de 3 voies de communication numeriques série :
— 1 voie sur prise DB-9 pour dialogue local par terminal pocket
{voir ci-dessus).
— 2 voies sur prises boucles de courant (0-20 mA) permettant
linsertion du boitier dans un réseau de communication gere par
un PC ou un autre éguipement® selon un protocole maitre-
esclave d'aprés la norme J BUS (ou autre selon demande).
LAMS 7000 joue le rdle d'un nceud de la communication numéri-
que au niveau d'une cellule d'un tableau électrique
—En tant gue dispositif maitre d'un mini réseau (dit “réseau
Aval"), I'AMS 7000 supervise jusqua 6 relais de la série
PROCOM.
— En tant que dispositif esclave du réseau gére par le PC dit "ré-
seau Amont”, IAMS 7000 permet la communication a un poste
central de I'ensemble des informations et événements survenus a
son propre niveau ou sur les relais du réseau Aval,

Remarque : La communication aval du modéle AMS 7002 peut
étre configurée pour isoler et amplifier le réseau amont. Il est pos-
sible de raccorder jusgua 8 modules PROCOM sur cette extension
du réseau principal.

" Nous consulter.

1 Grandeurs d’entrée et de sortie

s Fréquence
— Freguence nominale Fn ... oo
— Domaine de fonclionnement .. ......oovieoiiriieii e

« Tension

— Tension nominale composée Un ...,
— Domaine nominal de fonctionnement ...
— TENUE PEIMANSNTE ..ovuimmsmsuin s s s Cr s | aebe 1035
— Tenue thermique de courte durge ...
— Consommation .......ooieve i e T

+ Intensité

— Courant nominal In oo s i s
— Domaine nominal de fonctionnement ... S
— TONUEDEF IVANEIIIE 1 somsnsm o s i s S m O g e
— Tenue thermique de courte durée ...
— CONSOMMALION .o

« Alimentation auxiliaire
— GaMMES .. oivviiiiiiiinins s S A e R

— ConSOMMALION ..o e

» Entrées logiques

— ENtrées aves COMMUN ...ttt eeeee et
BB S ROIOOE s s e s s s T E e
= O O A AT Y o T e P P T T M S

» Contacts de sortie :
— Commande
VB IOT T AR TN iy v b A B A T P
. Courant permanent Maximum .. ...,
CPouvair de fermeture . ... e
. Pouvoir de coupure
CO (LB =40 MS) vr it e et e e
CARAECS =) cusmmoprorsiomasm vmesii S iy s i e

= Signalisation
—Etat duehign de-garde’ wownsisiamsrisiaraisng

« Signalisations locales

50/ 60 Hz
Fn+ 5Hz

100V - 110V - 120V - 3BOV (AMS 7001 uniquement)
0,05a15Un

1.5Un

2Un - 10s

<< 0,3 VA par phase a Un

1TAouUSA

0aisin

21n

B0In1s-201In3s

<< 0,3 VA par phase a In

20466 VCC ou CA 50/60 Hz
38 a 250 VCC ou CA 50/60 Hz
< 1wcee

< 15 VA CA

12 - polarisées par I'AMS 7000 (tension a vide: 30V)
2 - par optocoupleurs nécessitant un courant de polarisation de 20 mA
10 ms

SR1, SR2 SR3, SR4, SRS
600V 250 V

5A 25A

10A 5A

50W (1A/48Vce - 0,5A/110 Vee)
1250 VA 1 << 3 A

25W (0,5A/48Vce - 0,25A/110Vec)
625 VA Il << 15 A

excité en état de veille désexcité en cas d'anomalie
10 diodes électroluminescentes

2 Domaines nominaux des facteurs d’influence
+ Température
s Frequence

—10°C / + 55°C
Fn + 5Hz
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Caractéristiques générales (suite)

3 Seuils
s Nombre de Seuils . e
= Réglage :
S IN || EICT Gl (=] db]ay e e o e R S R TR PO P
— SeUIlS 8N COUTANt ... e

L (=T o= [o]

« Pourcentage de dégagement :
— sur unités mini tension {ou mini courant : AMS 7002)...........
— sur unités maxi tension (ou maxi courant : AMS 7002) .........

8 - mini ou maxi attribuable pour programmation

5 4 120% de Un
5 2 120% de In (AMS 7002 uniquement)

+ 3% de Un ... (AMS 7001)
+ 1% de Un ou In ... (AMS 7002)

95% (AMS 7001) - 92% (AMS 7002)
105% (AMS 7001) - 108% (AMS 7002)

4 Temporisations

e NOMDIE ... e
¥ BBOIEEIE S o csmvwmevam s s o m 5 T8 B O B R P S
o PrECIBION wo v A e e s

16

40 ms 4 1000 s

+ 20 ms pour temporisationa << 1s
+ 40 ms pour temporisationa > 1 s

5 Mesures
= Tension
— Domaine des valeurs nominales primaires (Un) _.................
— Résolution du paramétrage relais ..o
— Indice de classe de précision ...

» Courant {AMS 7002 uniguement)

— Domaine des valeurs nominales primaires (In) ..............o..v.
— Résolution du parameétrage relais .......ooocvvierviiiiiiioin s
— Indice de classe de precision .........ocovviieir i

= Facteurs de puissance (AMS 7002 uniguement)

— DOmAaiNg d& MESUIE ..ot e s
— RESOIULION e
— Indice de classe de Précision .........ocoveiiiiiiiien e

» Puigssances P - Q - S et puissances intégrées (AMS 7002)

— Domaine de:mesure . s aiiiianaannnng
el L2201 [V 1o o T
—Etendue delamesure ..o
— Indice de classe de précision ...

= Energie (AMS 7002 uniguement)

— Valeurs maximales stock&es ...
— Indice de classe de précision ............coocovcve i
— SAUVEOANTE ..

0,100 kV & 240 kV
10V
3 (AMS 7001) - 0,5 (AMS 7002)

10A 2 100 KA
1A
0.5

4 quadrants
0,01
1

100K 2100 M (W, VA ou VAR)
*1katMsuivant la gamme
0a38Un.In

1

32 Gwh
y
toutes les 24 heures

6 Communication numérique
B 1 o] 5, LML P AU il 100 Y S e AP R

s Protocole d'échanges d'informations ...

= Reseau aval |

—Witesse de transmisSion ... o
N A T sy T D T B S R
— B AV e

» Reseau amont ;
—Nitesse delransmISSIoN sovunn s prunmmren s
St L= L1 = P
s Programmation :
— LANGAGS s s S B U R R R R I
— Lignes de programmation ..o
— Nombre moyen d'éléments de programme / ligne

(variables, instructions, operateurs) ........coooiviviiinicieionen s
— Qutil de développement des programmes

{editeur + compilateur) ......o.oooiiiiiiiii
— Qutil de parametrage des AMS 7001 et 7002 ....................

2 canaux dotés de prises dediées : boucle de courant 0-20 mA
Maitre/Esclave suivant demande (J/BUS ou autre)

1200 bauds
AMS 7000
Nb max : 6 relais communicants (sauf AMS 7000)

1200 / 2400 / 4800 bauds
P.C. ou autre systéme (nous consulter).

LAMS 1
255

16

EDLAMS fourni par C.E.E.
LAMSTEL fourni par C.E.E.

7 Isolement diélectrique selon norme CEl 255-5

* Tenue diéleclrique :

— Bornes réuniesémasse et entre groupes galvaniguement isolés
= PHSE DB 9 o e
— Resistance d'isclement sous 500V ........... R

— Tenue a la tension de choc (sauf prise DB 9) ...................

2 kV - 50/60 Hz - 1 mn (sauf boucles de courant 1 kV - 1 mn)
500V -50/60Hz - 1 mn

> 10 000 Mohms

5kV-12/50us

8 Insensibilité aux perturbations HF

selon C.E.l. 255-22-1 (sauf prise DB9) ... 2,5 kV et1kV -1 MHz classe Il
9 BOMer i R3
B L - - - TS 3.8 kg

11 Schéma d'identification ... . ... ...

03A9 (AMS 7001) - 16A5 (AMS 7002)
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AMS 7000

saillie prises arriére

encastre prises arriére

Neotice 1800/ 4 F

Seuls les documents remis avec notre accusé de réception de commande
nous engagent pour exécution conforme.

Continentale d’Equipements Electrigues
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