DMS 7000

PROTECTIONS
DIFFERENTIELLES
NUMERIQUES

La haute surveillance des réseaux d’énergie



DMS 7000

La gestion optimale des réseaux d’énergie électrique repose, en particulier, sur la fiabilité, la disponibilite et I'aptitude a la
communication des dispositifs de protections, de mesures et d'automatismes.

PROCOM, la série d'équipements modulaires C.E.E. répond a ces critéres en offrant la possibilité d'utiliser de facon séparée
ou intégrée l'ensemble des fonctions intelligentes d'une cellule électriqgue : Protection, Mesure, Automatisme et
Communication vers les systemes de Contrdle / Commande / Téléconduite et Supervision PROSATIN.

Lexpérience exceptionnelle dont bénéficie C.E.E. dans le domaine de la protection des réseaux par relais statiques (plus de
450,000 unités installées a travers le monde) a permis la définition et la réalisation de PROCOM, selon les normes de gualité

et les concepts d’innovation technologique ayant fait la réputation de C.E.E. pendant ces 30 derniéres années.

PRINCIPES ET APPLICATIONS

Les équipements de la série DMS 7000 ont pour mission
d'assurer la protection différentielle des transformateurs a
deux enroulements, des machines tournantes {moteurs ou
générateurs) ainsi que des groupes blocs transformateur-
générateur ou transformateur-moteur connectés sur des
réseaux électriques triphasés 50 Hz ou 60 Hz. Dans certains
cas, ils peuvent également étre utilisés pour la protection des
transformateurs triphasés a 3 enroulements.

De conception modulaire, ils s'intégrent parfaitement dans
l'architecture PROSATIN ou s'utilisent indépendamment
dans tout autre schéma de protection classique.

Faisant appel a une technologie humeérique & microproces-
seur, les DMS 7000 échantillonnent les signaux appliques a
raison de 16 échantillons par période. lls élaborent par trans-
formation de FOURIER rapide (FFET) calculée & chaque
échantillon, l'image des courants IP et IS entrant ou sortant
de la zone protégée ainsi que leur comparaison vectorielle
par évaluation du courant différentiel Ip = Ip - Ig. Selon l'ap-
plication, les DMS 7000 calculent le taux des courants
harmonigues 2 et 5 présents dans le courant différentiel 1.
En fonctionnement normal, le courant Iy est nul (loi de
Kirchhoff). L'ordre de déclenchement est donne instantane-
ment si la valeur de I dépasse le seuil de la protection. Les
DMS 7000 assurent ainsi une protection rapide des équipe-
ments contre tous les types de défauts polyphasées ou phase-
terre violents.

Les DMS 7000 se caractérisent par une large gamme de
fonctionnement en fréquence (8 Hz - 70 Hz), les rendant
particulierement aptes a superviser les équipements dont la
fréquence peut varier notablement (montée en vitesse ou
survitesse des générateurs hydrauliques, réseaux ilotés a
faible puissance de court-circuit, ...).

La série DMS 7000 comprend deux familles :

= Les DMS 7001, destinés a la protection des générateurs et
moteurs synchrones ou asynchrones.

+ Les DMS 7002, destinés a la protection des transforma-
teurs a 2 enroulements et groupes blocs transformateur-
géneérateur ou transformateur-moteur.

. Corrections d'amplitude et de phase

L'alimentation adéquate d'une protection differentielle néces-
site le plus souvent de corriger les courants fournis par les
TC de ligne en amplitude et/ou en phase.

Les DMS 7000 permettent d'éviter ['utilisation de tout trans-
formateur intercalaire dans les conditions d'applications
usuelles.

En effet, les amplitudes des courants Ip et |5 fournis par les
TC de ligne situés de part et d'autre de la zone protégee,
peuvent étre corrigées séparément (50 % a 150 % de Iy)
pour obtenir, au niveau du relais, llpl=ligl en fonctionnement
normal.

En outre, les DMS 7002 auterisent la correction des modifi-
cations d'amplitude et de phase résultant du mode de
couplage (YY, YD, DY, DD ou YdY) des enroulements des
transformateurs de puissance. D'autre part, ils filtrent les
courants homopolaires susceptibles de n'exister gue d'un
seul cété de ces éguipements.

. Seuil bas ID> [87-1]

Le seuil bas I, confére aux DMS 7000 une excellente sensi-
bilit¢ de détection des défauts (quelques pourcents du
courant nominal). Or, dans les conditions pratiques d'appli-
cation, les limites de précision des réducteurs de mesure ou
les courants magnétisants des transformateurs de puissance
peuvent compromettre la stabilité de la protection ditféren-
tielle.

Les DMS 7000 comportent donc plusieurs dispositifs pour
assurer le meilleur compromis sensibilité/stabilite :

- Retenue contre les courants de traversee de zone.

Les courants de défauts viclents avec composante asymé-
trigue engendrent une augmentation notable des flux magné-
tiques embrassant les enroulements des transformateurs de
courant (TC). Dans ces circonstances, la precision des TC
alimentant la protection différentielle se trouve trés réduite. Si
le défaut survient & l'extérieur de la zone protégée, il en
résulte une circulation d'un faux courant différentiel pouvant
provoquer le déclenchement intempestif de la protection.

A cet effet, les DMS 7000 sont pourvus d'un dispositif de
retenue qui augmente le seuil apparent I, de la protection
en fonction du courant moyen de traversee de zone
L=(lpl+1Igl)/2

La figure n°® 1 montre la courbe de variation du seuil I, en
fanction du courant I5.
Cette courbe comporte 3 régions :

* La région 1, correspondant a celle du fonctionnement
normal de I'équipement (0 < |7 < Iy).
Dans cette région, la protection posséde la plus grande
sensibilite, le seuil |, reste constant.

» La région 2, correspondant aux surcharges de l'équipe-
ment ou aux courants de défauts traversant de moyenne
amplitude (I < |z < Kg Iy). Les imperfections des réduc-
teurs de mesure commencent & devenir significatives.




Le seuil Ig. augmente linéairement selon une pente s1%
ajustable de 10 a 50% (DMS 7002) ou 5 & 50%
(DMS 7001). L'utilisateur peut ajuster l'étendue de la
region par réglage du paramétre Kg.

= La région 3, correspondant aux courants de défauts traver-
sant de grande amplitude (Kg Iy < 7). Les réducteurs de
mesure sont alors affectés d'une perte de précision,
phénomene a l'origine de faux courants différentiels impor-
tants. Le seuil I, augmente denc linéairement avec une
pente fixe s2% = 65 %.

Pour parfaire leur stabilité, les DMS 7001 peuvent également
faire appel a une resistance de stabilisation.

- Courants de magnetisation a I'enclenchement [DMS3 7002].

Les courants de magnétisation des transformateurs de puis-
sance peuvent dépasser, selon linstant d'enclenchement,
une amplitude de l'ordre de 10 |y puis s'amortir selon les
constantes de temps naturelles des circuits (quelques
dixiemes a plusieurs secondes). De par leur nature unilaté-
rale, ces courants sont vus comme des courants différentiels
supérieurs au seuil de la protection. Afin de se premunir
contre les déclenchements intempestifs, les DMS 7002 inhi-
bent ['unité seuil bas Ip. lorsgue le courant d'harmonigue 2,
caractéristique d'un courant magnétisant, devient supérieur a
un niveau prédéterminé par rapport au fondamental du
courant différentiel.

- Courants de magnétisation accompagnant les surtensions
[DMS 7002].

Lorsqu'un transformateur de puissance est soumis a une
surtension de fréequence industrielle, il entre en saturation en
absorbant un courant magnétisant important, vu comme
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courant différentiel par la protection. L'analyse de la forme
d'onde du courant magnétisant montre une forte présence de
I'harmonique 5. Dans ces conditions, la détection de tels
courants harmonigues permet de stabiliser la protection
différentielle.

Cependant, a partir d'un certain niveau de surtension, le taux
d'harmonique 5 peut décroitre au point que la retenue puisse
s'averer inefficace : Dans ce cas, il est généralement admis
que les courants magnétisants ont une amplitude telle gu'il
est préférable de déclencher rapidement le transformateur
de puissance.

Les DMS 7002, grace a leur dispositif de détection des
courants d'harmonigue 5, permettent a I'utilisateur d'opter ou
non pour une retenue contre les courants magnetisants
consécutifs aux surtensions. Dans tous les cas, les condi-
tions d'application de cette retenue doivent étre verifiées.

. Seuil haut Ip., [87-2]

Le seuil haut I5.. des DMS 7000 est destiné a éliminer trés
rapidement les défauts violents, méme lors d'une saturation
partielle des TC de ligne. Par conséquent, le seuil Ip.. ne
possede aucun dispositif particulier de retenue et assure une
detection quasi-créte fiable des courants différentiels { acqui-
sition et traitement immédiat de 16 échantillons par période
sur chaque phase)

Afin d'assurer |a stabilite de |la protection, le reglage de Ip..
doit &tre effectué en tenant compte des faux courants diffe-
rentiels susceptibles d'apparaitre en fonctionnement normal
(courants d'enclenchement, conséguences des courants de
traversée de zone, etc...).

Figure 1 : Seuil I, en fonction du courant de traversée de zone Iz
(DMS 7001 : $1% = 5-50%)




AVANTAGES PRINCIPA

UX

Les boitiers DMS 7000 présentent les 3 séries d'avantages
principaux suivants :

- Fiabilite et disponibilité
La conception et la construction des équipements respec-
tent les normes de fiabilité et de securite utilisees par CEE

pour la fabrication des relais de protection statiques clas-
siques :

* Conformité aux recommandations et normes CEIl 255 ;
« Détrompage mécanigue des boitiers ;

* Déverminage et conirble unitaire de certains

composants ;

* Dimensionnement des composants aussi bien pour la
tenue thermigque de courte durée que pour la tenue aux
surtensions, etc.

* Tenue aux environnements séveres : chaleur humide,

56 jours, 40° C, 93 %, humidité relative.

En complément a ces dispositions constructives de base, les
equipements DMS 7000 sont pourvus d'un systéme d'aute-
surveillance, qui, allié a la faculté de débrochage du baoftier,
permet d'optimiser leur disponibilite.

Le systéme d'autosurveillance agit selon trois niveaux :
« Détection de perte de tension auxiliaire ;

+ Détection de défaillance microprocesseur par chien de
garde ;

« Détection de panne d'un périphérique du microprocesseur
(R.AM., E.EELPR.OM,, etc ...) et de continuité des bobi-
nages des unités de sortie par execution de programmes
de microdiagnostics.

L'utilisateur est averti du fonctionnement du systeme d'auto-
surveillance par la fermeture d'un contact sec sorti sur
bornes et/ou, le cas échéant, par l'interruption de la commu-
hication numérique.

- Puissance et flexibilité de la communication

Les DMS 7000 communiquent avec le monde extérieur
selon 3 voies principales :

. Communication locale

Le dialogue éguipement/utilisateur est assuré par l'intermeé-
diaire d'un clavier monté sur l'appareil, qui permet le para-
métrage ou la lecture de toutes les grandeurs enregistrées,
élaborées ou mesurées par les DMS 7000. L'utilisateur
dispose également d'une liaison série pour la connexion
d'un PC et faciliter le dialogue local grace au programme
"PROSETTING", vendu séparément *,

Un mot de passe autorise le changement des parametres ou
des reglages.

Un afficheur électroluminescent, d'excellente lisibilité,
permet la lecture des grandeurs électriques en valeurs
primaires réelles.

* Nous consulter.

Les dépassements de seuil ou déclenchements sont
signalés par des diodes électroluminescentes (LED) respec-
tivement orange et rouge. L'afficheur indique en cas de
déclenchement, la fonction ayant provoqué celui-ci, puis sur
demande de l'utilisateur la valeur des courants différentiels
enregistrés par Ip.. ou Ip....

Les 5 derniers événements elémentaires de chaque type :
déclenchement par Ip. ou Ip.. et, alarme ou déclenche-
ments par 2 contacts externes (voir communication par
voies tout ou rien) sont consultables a l'aide de la touche
Mem.,

Les courants mesurés de part et d'autre de la zone protégée
sont affichables, en valeurs réelles (avant corrections d'am-
plitude et de phase) ou en valeurs réduites (aprés correc-
tions d'amplitude et de phase). Par défaut, les DMS 7000
indiguent la valeur du courant triphase moyen.

. Communication par voies numériques

Le boitier DMS 7000 est équipé de 2 voies de communica-
tion numériques série du type RS-232-C/DB9 ou boucle de
courant (0-20 mA).

La prise RS-232-C/DB2 montée en face avant du boitier
permet la connexion directe du boitier a un micro-ordinateur
de type P.C. scit selon un mode terminal pour une consulta-
tion locale sans interruption de la communication sur la voie
boucle de courant, soit selon un mode utilisant un protocole
d'échange tel que J-Bus ou autre *.

Les prises boucle de courant (0-20 mA) permettent l'inser-
tion du boltier dans un réseau de communication géré par
un P.C. ou un autre équipement *.

Toutes les informations disponibles localement, mesures,
alarmes ou paramétrages, sont susceptibles d'étre trans-
mises & distance.

Lors d'un declenchement ou sur ordre de la communication,
les échantillons des courants Ip et |5 (avant corrections
d'amplitude et de phase) ainsi que la valeur du courant diffé-
rentiel Iy sont enregistrés sur les 3 phases pendant
1 seconde {(environ 2/3 de l'enregistrement avant I'événe-
ment et 1/3 aprés). A raison de 16 échantillons par période,
cette fonction confére aux DMS 7000 un réle de mini-pertur-
bographe supervisant I'équipement protégé.

Utilisés dans le systeme PROSATIN, les DMS 7000 permet-
tent I'horodatation & 10 ms des changements de parameétres
et réglages, du passage des seuils, des alarmes, des
déclenchements et des 2 entrées tout ou rien.

. Communicaticn par voies tout ou rien
- Entrees

Les DMS 7000 sont pourvus de 2 entrées logiques a contact
isolées galvaniquement qui permettent la mise hors service
temporaire de certaines fonctions et la prise en compte
d'ordres de déclenchements provenant de dispositifs
externes tels que thermostat, Buchholz, etc ...




- Sorties

Les DMS 7000 sont équipés de 6 unités électromagnétiques
de sortie assurant les fonctions d'autosurveillance, d'alarme
et signalisation, ou de déclenchement :

= Autosurveillance : par contact sec du dispositif “chien de
garde” (unité W).

» Déclenchement ou alarme par les unités A, B, C, D, E.

L'attribution des fonctions Ip., Ip.. ou des fonctions de
déclenchements et d'alarmes externes est entiérement
programmable par ['utilisateur pour les unités A, B, C, D.
L'unité rapide E n'est commandée que par la fonction |p...

- Adaptabilité et autonomie

Grace a leur présentation en boitiers metalliques, modulaires
et débrochables de type R, les équipements DMS 7000 sont
susceptibles d'étre utilisés indifféremment :
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Figure 2 : Temps de réponse seuil [D>>

DMS 7000

« en modules indépendants,

» en modules intégrés dans un panier rack comportant des
relais statiques classiques de la série 7000,

* en modules intégrés dans un panier rack element de l'ar-
chitecture PROCOM/PROSATIN.

Cette présentation flexible permet d'adapter I'utilisation des
DMS 7000 aux besoins technigques et économiques réels
des utilisateurs, en offrant, par exemple, la possibilité d'une
insertion dans une installation déja existante.

Ce caractére autonome et adaptable des DMS 7000 est
renforcé par la faculté de les connecter sans dispositions
spéciales, sur une source de tension auxiliaire continue ou
alternative variant dans une large gamme d'amplitude (48 V
4250V ou 24V 4270 V).
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Figure 3 : Temps de réponse seull 1D>




ACTERISTIQUES ﬁﬁHE&A_i_@

andeurs d'entrée et de sortie

it

-ant neminal des transformateurs de courant
coté réseau (DMS 7001),

coté primaire (DMS 7002).......oooviiiiiii e

coté point neutre (DMS 7001),

coté secondaire (DMS 7002) ...,

'ant nominal transformateur ou Maching ........covevveveecennn.

ant transformateur ou machine:

cila pimalre 0U tBEEaLE: = e b s A s st

cité secondaire ou point neutre ...
ant differentiel g oo
ant de traversée de zone |z....

=) [ P T = o e e S e
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hage :

imétrage du courant nominal transformateur ou maching ...
S PEEle | e S e e R e R

lution sur l'affichage

hage en A ou en valeur réduite (% de In) ..o

hage en valeur réduite (% de IN)

harge :

s i e e e

Nanente v
sommation

sformateurs de courant recommandeés & ....cccoeeveievinveeieeierenins

nce

e o e e e e
aine d'asservissement du courant en fréquence...........
ure de 1a freQUENCE.......ocoieici e

n auxiliaire

Entrées tout ou rien :

tension de fonctionNEMEent ... v e
logique de fonctionnement des 2 entrées T et V

entréa T
entree V

In: 1A ou 5A
In:1A ou 5A
Iy

P

IS
ID=IP-15

lz = (llpl +11gh) f 2

Coté primaire ou réseau lu, gy lgp

Coté secondaire ou point neutre |, lgg, lgs
| mean = {la + I + [c)/3

Iy : réglable de 10 A & 10000 A (pas de 1A)
0420 In (DMS 7001), 0 a 40 In (DMS 7002)
1A ou en valeur réduite : 0.1%

| Mean: IAps IBpI jgp, |A5s |Bs_- ICS‘

lap: Isps lop (apres correction éventuelle)
las: |gs: los (@prés correction éventuelle)
|p {par phase)

20 In/3s - 80 Inf1s

21In

< 0.2 VA & In sur chaque entrée courant

Vk = 4 If (Rct+ Rs)

Vk : Tension de coude de la courbe de
magnétisation ou force électromotrice limite

des transformateurs de courant de ligne.

If : Courant maximal traversant la zone protégée.
Ret : Résistance interne des TC de ligne.

Rs : Résistance secondaire (Boucle de filerie +

relais)

fn : 50 Hz ou 60 Hz ( paramétrable)
8 Hz a 70 Hz

& partir de g et lgy,

(seuil de détection environ 5 % In)

24 4 70 VCC ou VCA - 50/60 Hz

48 a 250 VCC ou VCA - 50/80 Hz

environ 11 W - tension auxiliaire continue
environ 18 VA - tension auxiliaire alternative

2NOou1NO+1NF

1 NO
1 NF

600 V
250 V
5A
25A
10 A
5A

50W (1 A/48VCC-0.5A/110VCC)
25 W (0.5 A/ 48VCC - 0.25 A/ 110 VCC)
1260 VA |l <3 A .

D.E.W

625VA 1 <15A

identique a gamme d'alimentation auxiliaire

prise en compte sur etat permanent
prise en compte sur transition (temporisation de
15 & la retombée de 'ordre)

1-G

Courz
col

Fréqu
frés
dot
me

Tensii
gar

car

Unite:
uni
uni
uni
ten
cot
pot
pot

cc




2

fonctions de I'entrée T (2 fonctions possibles)

T configurée en T . e

T EONROUEEE O T s cviews s sovmpsnnsns s iodi o frvmmsm ioar s oo i B vt
fonctions de 'entrée V..

consommation ............. e ieeieieieeiieieeieieeseeeeieereieeieeresierereer .

seuil de fonctionnement

état du " chien de garde

- Protection

Fonctions

protection différentielle générateur ou moteur.........ocooceee i

protection différentielle transformateur & deux enroulements
protection différentielle groupe bloc transformateur-générateur

protection différentielle groupe bloc transformateur-moteur..........

seuil "bas" différentiel Iy ..
seuil "haut" différentiel Ip ...

Grandeurs caractéristiques

EIVIS O o amsne im0 b S i i

Logigue de fonctionnement

LD o erevseeeeeresensesee e

retenue par le courant de traversée de zong z..................
retenus par harmoniques (DMS 7002) ....ocooevieioviciee e

Correction des amplitudes et des phases :

- correction d'amplitude des courants d'entrée

coté primaire ou cOté réSeau ..o
c6té secondaire ou cété point neutre ...

- correction de phase des courants d'entrée (DMS 7002)

- Ips. : DMS 7001
- Ip.. : DMS 7002

au primaire : couplages possibles ICTP ...

au secondaire : couplages possibles ICTS. ...

Reglages ampéremeétriques

ol O TN T ot e s A Ao i e

retenue s1% : pente de la retenue région 2 (fig 1) ...
Kg : réglage début retenue région 3 (fig 1) ...

sill, STORREITEOE |...... st R R

retenue s1% : pente de la retenue région 2 (fig 2)

Kg : réglage début retenue région 3 (fig 2)

inhibition aux harmoniques
In. H2 : réglage du seuil d'inhibition par

'RAFMONIGUE 2...eeeie e e e

In. H5 : réglage du seuil d'inhibition par

HarmONIQUE 5.t

DMS 7000

prise en compte des alarmes ou des ordres de déclenchement des
protections associées a l'equipement

mise hors service temporaire des unité Ip, et I,

prise en compte des alarmes ou des ordres de declenchement des
protections associées a l'equipement

< 5 mA sur chague entrée

environ 24 V

Relais excité en état de veille {contact ouvert), desexcité en cas
d'anomalie (contact fermeé)

DMS 7001

DMS 7002

code ANSI : [87 - 1]
code ANSI : [87 - 2]

valeur efficace du courant différentiel
valeur créte du courant différentiel

unités A, B, C D
unité E +unités A, B, C ., D
unités A, B, C D

0a20In
0a40In

fonctionnement lorsque l'un des courants differentiels élabores sur
les 3 phases depasse un seuil & maximum

voir figure 1

inhibition de fonctionnement lorsque le taux d'harmonigue 2 etfou 5
dépasse un seuil & maximum

fonctionnement lorsque I'un des courants différentiels élaborés sur
les 3 phases dépasse un seuil & maximum

KP :504 150 % (pas de 1 %)
KS :50 4 150 % (pas de 1 %)

YD1 -YD3-YD5-YD7 -YDS - YD11 -YY0 -YY2 -¥YY4 -YY6 - YY8
-YY10 - YdYO
YD1 -YD3-YD5-YD7 -YD9 -YD11 -YY0 -YY2 -¥YY4 -YY6 -YYB
-YY10 - YdYO

2% & 20% de Iy (pas de 1 % |y)*

ou 5 % a20 % de ly (pas de 1 % ly)

54 50 % (pas de 5 %;)

1a18 Iy (pasde 11y)

* (avec resistances de stabilisation seuil minimal : 2 % In transforma-
teur de courant)

10 2 50 % de Iy ( pas de 10 % Iy

10 a 50 % (pas de 5 %)

12181y (pasde 11)

15 & 30 % du fondamental (pas de 1 %). Possibilité de supprimer
temporairement cette inhibition pendant la duree des essais
{15 minutes)

30 a 40 % du fondamental (pas de 1 %). Possibilité de supprimer
cette inhibition en permanence

24101y (pasde 1 ly)

24181y (pasde ly)




7000

DMS

= Pourcentage de dégagement surles seuils ...

= Temps de fonctionnement ...
syuniSdesotlesrnrann iy
Ip. & partir de 2 fois le seuil (en ms)

lp.. & partir de 2 fois le seuil {(en ms)....

* Precision
- précisions absolues:
. sur les seuils :

Ip-
pour un courant traversant 1z < a |

pour un courant traversant 1z = & |y

T — R A B O SRR G B
. sur les temps de fonctionnement. ...

- précisions relatives a lintérieur des plages des facteurs
diinfluence {température, fréguence, V aux)
.sur les seuils :
ID:=

3 - Domaines nominaux des facteurs d'influence

N = [0 = = = O T R T e
« Fréequence..............
= Tension auxiliaire

4 - Conditions climatiques (CEl 68-2)

o Slockage o mmiii e v T R R AR T
= Ghaleur humide: ey suiuiai s iniinesins
L =1 oYU 111 [=Y o 1 T OO SO R R P
5 - Isolement Diélectrique (CEI 255-5)

« Tenue diélectrique a la fréquence industrielle ...
= Résistance d'isolement sous 500V tensien continue ..................

*» Tenue a la tension de ChoG..........ocovi i

6 - Compatibilité électromagnétique : susceptibilité

lp. environ 85 % du seuil
Ips» €nviron 80 % du seuil

E D ABC
= 35 45
18 25 35

voir figures 2 et 3

1% du courant nominal transformateur de courant ou 5 % du réglage
|D)

10% de la valeur théorique

5% du réglage Ig..

+/- 12 ms pour relais A,B,C et D, +/- 8 ms pour relais E

0,5 % du courant nominal transformateur de courant ou 2,5 % du
réglage lp.

5 % de la valeur théorique

2.5% du réglage Ip....

5 ms pour |y, et I

-10° Ca+55°C
40 Hz a 70 Hz
selon gammes ci-dessus

-25°C a+ 70°C
56 jours; HR: 93% & 40°C

96 heures

2 kV 50Hz 1mn (sauf prise DB 9 : 500V 50Hz 1mn)
= 10 000 Mohms

5 kV - 1.2/50 ps - 0.5 J sautf prise DB 9

6.1- Perturbations haute fréquence conduites (CEl 255-22 - 1)

(sauf prise DB9/RS232C)

mode commun 1 MHz amorti - répétitivité : 400 Hz.....cc.ooovvine
mode différentiel 1 MHz amorti - repétitivité : 400 Hz ..................

6.2 - Transitoires rapides ( CEl 255 - 22 - 4 + EN 50082 - 2 )

antle 57 50 08, FepetifitiT B RHE L svsussnmismmmmasprranmsan

25kV - Classze Il
1 kV - Classe |l

2kV

6.3 - Décharge électrostatique (CEI 255 - 22 - 2 + EN 50082 - 2)

N N im0 T A A A S
B o s E 3 S T A L S

6.4 Radiofréquences (CEl 255 - 22 - 3 + EN 50082 - 2)

6.4.1 - Radiofréguences rayonnées
balayage en fréquence 80 - 1000 MHz
avec modulation d'amplitude (80 %) & 1 KHz ..o,
essai a fréquence fixe 900 MHz . répétition 200 Hz
FAPPOET GYEHTLIS: = 1T 2 i e s B

4 kV
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CARACTERISTIQUES GENERALES (SUITE)

6.4.2 - Radiofréquences conduites (ENV 50147)
balayage en fréquence 0,15 - 80 MHz
avec modulation d'amplitude (80 %) a 1 Khz. oo 10 V efficace sur 150

7 - Compatibilité électromagnétique : émissivité

Champ électromagnétique rayonné par l'appareil (EN 55011)

Mesures effectuées a 30 métres
bande de fréquence 30 MHz 2 230 MhzZ.....ccooocviieei e 40 db (uV / m) - (valeur quasi-créte)
bande de fréquence 230 MHz & 1000 Mhz.....ocoiiivieiiniciiiieieene 47 db (uV / m} - (valeur quasi-créte)

8 - Communication numérique

DR ot o b i S e R e 2 canaux commutables dotés chacun de prises dediées :
- boucle de courant 0 - 20 mA
-DB8/Rs232C
Protocole.. i A B S TR B Maitre / esclave selon norme JBus/MODBUS ou autre
Vitesse parametrable & 1200 - 2400 - 4800 Bauds

9 - Boitier

T0 - MASSE e e environ 5 Kg

DMS 7001 : 28A6
DMS 7002 : 28A8
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DMS 7001 - Schéma de fonctionnement et de raccordement simplifié
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DMS 7002 - Schéma de fonctionnement et de raccordement simplifié
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CODE D’IDENTIFICATION

DMS 7001 A — B H

Fréquence 50Hz | a
B0 Hz

Intensité nominale 1A a
primaire 5A b
Intensité nominale 1A a
secondaire 5A b
Tension auxiliaire o ) 70V
cc/ca 88 250V

Boitier R4 saillie prises arriere
entrées prises arriere

Schéma de Indice

raccordement

Contacts 3 NO

Relais A, B, C 3 NF

Seuil I p.. 0,02-0,21y a
0,05-0,2 1y b

DMS7002 A| B

Fréquence 50Hz | a
60Hz | b

Intensité nominale 1A a

primaire 5A b

Intensité nominale 1A a

secondaire 5A b

Tension auxiliaire 24 ... 70V

ce/ca 48 e 250V

Boitier R4 saillie prises arriére
entrées prises arriére

Schéma de Indice

raccordement

Contacts 3 NO

Relais A, B, C 3 NF
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ENCOMBREMENTS

Saillie prises

Encastre prises

arriere arriere
227 15 |2 222
['- T
u ]
RACCORDEMENT
por vis 2M4
[!‘ -] ] I]_
1 | 1845 43,5
2 43,5
(rT=I o1 |
13 8 1 13 28 1
14 8 2 " 26 2
15 27 3 15 27 3
-] 28 4 -3 28 4+
iEE e o pEE b
19 ] 7 b 19 3 7 a2
20 32 s 20 3 8
2t a k] 2% 33 9
2 34 10 22 u 10
23 3 i 23 3 1l
2 » 12 2 3 12
F I
= [a] |
167 |
= 176

Rk

85 85
Y Ny
|

|
I_+51.5 | 51,5\| 24,5

VUE DE FACE

78,5

) i

n | n
T

78,5

96.5

96,5

63 | 63& S

I | '

|
1

X= 89 pour ponnegu epr § 2

X= 90,5 pour ponneau epr > 2
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