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La haute surveillance des




RMSA 7992

Principes et applications

Le relais RMSA 7992 est un dispositif a microproces-
seur ne necessitant pas d'alimentation auxiliaire ex-
terne. Il a pour mission d’'assurer la surveillance des
réseaux électriques triphasés contre les court-circuits
de toute nature entre phases ou entre phase et terre.

Totalement autonome, il peut ainsi remplacer tout re-
lais électromécanigue assurant la méme fonction.

Associé a un boitier auxiliaire de déclenchement du
type BAT 7001%, le RMSA 7992, permet l'obtention
d'une chaine de protection compléte incluant la détec-
tion et le traitement du signal ainsi que le déclenche-
ment des disjoncteurs ou interrupteurs de ligne indé-
pendamment de toute source auxiliaire.

Faisant appel a une technologie numerique a micro-
processeur, le RMSA 7992 emploie le principe de
I'échantillonnage des signaux appliqués, pour calculer
les spectres harmoniques des courants jusgu'au rang
7 a l'aide d'une transformation de FOURIER rapide
(FFT).

Ces principes et méthodes de mesures trés puissants
permettant, en particulier, d'apprécier, phase par
phase, la pollution harmonique des courants traver-
sant les réseaux triphasés, et d'établir un critere de
fonctionnement sur la valeur efficace vraie de ces
grandeurs, reconstituée a partir d'une combinaison
quadratique des harmoniques :

Lt se—t—= (IH1? + (IH2)? + ... + (IH7)?
V2

|H1 représente I'amplitude du fondamental du signal,
IH2 a 'H? celles des harmoniques.

Le RMSA 7992 est congu pour la protection de tous
les types de machines électriques de puissance, et
plus particulierement, les transformateurs et les fee-
ders. A cet effet, il effectue quatre mesures distinctes
des trois courants de phases et du courant résiduel.

Il est pourvu de deux seuils ampéremétriques a
gammes étendues :

— Le seuil bas a caractéristique de réponse temps/
courant multicourbes dont le choix est programmable
sur site parmi les temps inverse, trés inverse, extré-
mement inverse, faiblement inverse, et temps indé-
pendant.

— Le seuil haut & temps indépendant.

Le réglage et le choix des courbes peuvent s'effectuer
sur l'unité de détection des défauts terre indépendam-
ment de ceux utilisés pour les unités phases.

Linfluence de I'harmonique 3 sur la mesure des cou-
rants homopolaires peut, d'autre part, étre supprimée
grace a un commutateur situé en face avant.

Principaux avantages

- Fiabilite

La conception et la construction des équipements res-
pectent les normes de fiabilité et de seécurité utilisées
par CEE pour la fabrication des relais de protection
statiques classiques :

. Conformité aux recommandations et normes CE| 255

. Detrompage mécanique des boitiers

. Déverminage et controle unitaire de certains compo-
sants

. Dimensionnement des composants aussi bien pour
la tenue thermique de courte durée que pour la tenue
aux surtensions, etc...

. Tenue aux environnements sévéres :
mide, 56 jours, 40°C, 93% H.R.

chaleur hu-

— Visualisation des défauts

Six voyants électromagnétiques a accrochage situés
sur la face avant de l'appareil permettent la mémori-
sation des défauts :

. 4 voyants, sallicités a l'instant du déclenchement des
relais de sortie “a” ou “b”, signalent la ou les phases
en défaut.

. 2 voyants visualisent le basculement des relais “a” et “b".

Le réarmement des 6 voyants s'effectue grace a un
bouton poussoir de remise a zéro accessible sur vi-
trage en place. Une pression continue d'une seconde
permet le réarmement du ou des voyants sollicités.
Celui-ci peut étre assuré par :

.un ensemble de piles au lithium intégré dans I'appa-
reil (10.000 manceuvres de réarmement, durée de vie
des piles environ 10 ans).
. une pile alcaline classique de 9 V branchée sur une
prise située en face avant.

En outre, le dépassement des seuils bas phases et
homopolaire est indiqué grace a 2 diodes électrolumi-
nescentes rouges.

— Souplesse et facilité de réglage

Les réglages des seuils bas et haut phases (| > et
| >2>), ainsi que leurs temporisations associees
(t1I>,t1I>>,110> et tlo>=>) se font par potentio-
metres.

Le choix du type de courbe phases ou homopolaire
s'effectue a l'aide de deux commutateurs a six posi-
tions notés “f (t)". Six types de courbes au choix sont
disponibles par unité.

* Nous consulter.
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— Adaptabilité et autonomie

Grace a leur présentation en boitiers métalliques, mo-
dulaires et débrochables de type R, les équipements
RMSA 7992 sont susceptibles d'étre utilisés indiffe-
remment :

. en modules indépendants
. en modules intégrés dans un panier rack comportant
des relais statiques classiques de la série 7000.

Cette présentation flexible permet d'adapter ['utilisa-
tion des relais RMSA 7992 aux besoins techniques et
économiques reels des utilisateurs, en offrant, par
exemple, la possibilité d'une insertion dans une instal-
lation déja existante.

Fonctionnement

— Unités de sortie

Les RMSA 7992 sont équipés de trois unités électro-
magnétiques :

. 2 unités de sortie (relais “a”" et “b") a fort pouvoir de
fermeture permettant la commande des appareils de
puissance, contacteurs ou disjoncteurs.

.1 unité de sortie (relais “c”) utilisable en fonction
“alarme” lors du dépassement du seuil bas phases ou
homopolaire.

Le commutateur a 6 positions (a/b/c sélection) acces-
sible en face avant de I'appareil permet d'aiguiller les
différentes fonctions élaborées vers les unités de sor-
tie “a”, “b" et “c” selon le tableau de correspondance
chapitre 5 des Caractéristiques générales ci-aprés.

A=

W’H lo
O O neo
| 128 ¢
@ ﬂ>® 1368 1
| e |
| a
® T>® b@
@ t>>
(1) ' (1)
© © 0
a/b/s
selact
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AN 01[1
=1
02\_(
u.c

b1

-

ci b2

e

+

Charge

Fig. 1 - RMSA 7992 - Exemple de schéma de fonctionnement simplifié et de raccordement.
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Caracteristiques générales

1 Grandeurs d’entrée et de sortie
o Courantnominal ....................... T T A -
» Fréquence nominale ........................ AR B R

= Consommation .
»-BUFGIBIIEBRESE oosn st L B R R T AT
- sur circuit ROMOPOIAINE . ..o

« Transformateurs recommandés avec resistance totale
secondaire (ycompris T.C.} ... oo
< 2ohmspourin=1A
< 0,50hm pourin=5A

» Contacts de sortie
- relais de déclenchements "a" et "'b" ..o,
. tension maximum ... ... T — R
. courant permanent maximu
. pouvoir de fermeture (0.28) ..o
. pouvoir de coupure
G0 L AR =A0ms) iviiiiiiisiiiiie ssasaaasnvidon
CA[Cose=04) . .. i
~ RIS A'AAIME.C v s R S s
. utilisation en tension continue uniquement
(sortie polarisée, + : borne 9, — : borne 8)
. valeurs maximales commutables sur charge résistive
ou charge selfique avec diode de protection
PABEBIES oo v o st o 25 s
TONBION v vy e B s A s
Intensité ....................0 e e T e e, o
valeurs maximales commutables sur charge selfique .
PUISSARNCE sl b il o
TOPNEMIEE i s I s i o T s T e Tt
Intensité .. ..o R A R

& SIONAIBANON oo s smm s ores s wisss s oo s s i

2 Domaines nominaux des facteurs d'influence
o TaMPOIALURG s i L e s S e

s Frequence .........

3 Mesures
» Grandeur caractéristique ........

s Valeurs de fonctionnement ...

* Réglages ampéremétriques (potentiométres)
= PHAseR BBUINDAS E= . oo ivimmassiviss comnissmms st st
SOUil AU == s T R
- homopolaire seuill bas 10> ... ..o

Selil RAUt 10225 o cmrn vane s sy

» Réglages des temporisations (potentiomeétres)
~gelilsbast 1> ...ooinannnana b ey
mseUils hauts t I = -t 10 = s

« Inhibition du courant harmonique |, sur I'unité homopolaire ..
* Pourcentage de dégagement .............ocooviviiiniomnieee
e Dépassement balistique ...

« Capacité de surcharge des entrées
RSB, . o e S o o Y A e e M R
= PIOROIRING it oG e SRR TS e

« Précision :
= PElafVe AUX SBUIS o imymimiiie ey s beeiies e s S
- relative aux temps
<GOUrDRS A B BE FF v e s iidd
S COMe Bl wsmsnnramsnaiainsainsrieiiaani
» Fidélite
o e T O NS o

In=10ubA
Fn = 50 ou 60 Hz

environ 7.5 VA a In
environ 23 VA aIn

10 VA 5P20

2NO ou1NO+ 1 NFou 2 NF
600 V

5A

10 A

50 W (1A / 48 Vec - 0,5A / 110 Vee)
1250 VA 1 << 3 A
1 NO

10W

250 V

300 mA

(L/R = 40 ms)
5W

250V

150 mA

6 voyants a accrochage, permettant la visualisation des défauts
phases et homopolaire, ainsi que I'état des relais “a” et "b" (réar-
mement général manuel),

—10 a +55°C
Fn + 5Hz

Valeur efficace des courants phases et homopolaire

110% du seuil réglé (seull bas a temps dépendant)
100% du seuil réglé (autres seuils)

05a4in
1 & 25 In (avec pasition infinie)
02alin
0,5 a5 In (avec position infinie)

0,1 a3 sou1a30s (pour le temps indépendant) F(t) = 01
0,1 a 3 s (pour le temps dépendant) F(t) =234 ou 5
014a3s

Par commutateur en face avant
environ 92%

environ 30 ms

80In/1s-201In/3s - 15 In permanent
401In/ 1s- 0,2 In permanent

5% du seuil ou 5% de In

5% ou + 30 ms
7.5% ou + 30 ms

1%
1% ou + 30 ms



Caracteristiques generales (suite)

RMSA 7992

 Temps de réponse de |'unité, instantanée (Relais C) avec
courant de mesure friphase | antérieur au défaut :

» Temps de retour pour passage de | (égal & 5 fois le seuil) a 0
-unitésaetb
- unité ¢

4 Courbes

« A temps dépendant
- Courbes A.B et C (voir figures 2-3-4)

environ 75 ms a 5 fois le seuil
environ 55 ms a 5 fois le seuil

environ 50 ms
environ 35 ms

conformes a la norme CEI255-4 .................. e t(s)= X réglage (Il > outlo =)
“F{t)" = 2,34 17>y % —1
S RS - L e e e s b S s e T =0,0466 o= 0,02
_lemps trés inverse ......... . e T=9 o=1
~temps extrémement INVerse .....civvmminiuiininin T =100 g2
= Autre courbe (voir figure 5) T
Sfaiblement inverse (F1) i s i iy t(s)= e X réglage (11> outlo=}
0839—_" "
"E(t) = 5" (1/1r>)
T=0,3153
= Relation entre les commutateurs F(t) et les courbes a temps
indépendant et dépendant sur les unités phases et F (1) !
homopolaire
9 ol E temps indépendant
1 X10 P P
2 A
3 B y
temps dependant
4 ¢ R
5 F1 /
5 Combinaison des unités de sortie (commutateur a/b/c
sélection)
Comb Relais A Relais B Relais C
1 tl > ti=> tlo=> tlo==> 1=
2 tI = tlo> tI=> tlo>=> | =
3 tl > tI==> tlo= tlo=> o=
4 ti> tle> tI=>= tlo==> lo=
5 ti=t1==> tlo> tlo=>> 1= lo>=
6 tl> tlo> t1I=>>=> tlo=> 1> lo>

6 Isolement selon CEl 255-5

» Tenue dielectrique
- bornes réunies/masse et entre

les groupes galvaniquement isolés ...
= Résistance d'isolement sous 500 V

= Tenue a la tension de choc (sauf unité ¢ en mede différentiel)

7 Insensibilité aux perturbations H.F.
o SelGRCEN 2BEREBR=1 i avaieis s o s o L ST

8 Boitier

O R i s e N R S o i S i ity

2 kV - 50/60 Hz pendant 1 minute
> 10.000 MQ
5KV -12/50ps

25kV et 1 kV, 1 MHz classe Il
R4
5.5 kg

07 A9
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Boitier type R4

‘saillie prises avant saillie prises arriére encastré prises arriére
: 7 V- = AL} FOVIKE g7

x =89 pour panneau ep’ < 2
x =905 pour panneau ep’ = 2
= 207
P ..I ‘ 167 2 -

2 O] [O) 1 — s 11 ;
g | : 3 = ; :

3 15 —1ia 2 a |
= 4 16 s 3 2 2l
£ | HEE =t =1 =i
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* Uniguement sans communication
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